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Liste des matériaux     

 Quantité Dimensions (mm) Description N° de pièce

Plaque de contreplaqué 1 200 x 100 x 10) Pces intermédiaires 1

Plaque de contreplaqué 1 200 x 100 x5 Socle/Couvercle 2

Feuille d'emboutissage 1 120 x 120 x 0,5 Revêtement 3

Fil perlon 1 env. 1000 Aiguilles 4

Aiguille magnétique 1 50  5

Clous 1 15  6

Ruban de coton 1 40 x 400  7

Outils recommandés: 
Ciseaux 
Cutter 
Crayon + Règle en acier 
Scie à chantourner avec 
accessoires 
Marteau  
Colle à bois 
Colle universelle 
Papier émeri

B o u s s o l e  a v e c  c a d r a n  s o l a i r e

￼ REMARQUE
Une fois terminées, les maquettes de con-

struction d'OPITEC ne sauraient être considé-
rées comme des jouets au sens commercial 

du terme. Ce sont, en fait, des moyens didac-
tiques propres à accompagner un travail péd-
agogique. Ce kit de construction ne doit être 

construit et utilisé par les enfants et les jeunes 
adolescents QUE sous la direction et la sur-

veillance d'adultes expérimentés. Ne convient 
pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque 

d'étouffement!
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Etape 1 Reporter les dimensions pour le socle (2b) et le couvercle (2a) sur la plaque en contreplaqué (2) 5 x 100 x 200 mm. 
Percer à travers le couvercle un trou de ø 1 mm et ensuite,  séparer la plaque de contreplaqué en 2. Poncer proprement les 
découpes à la scie. 
Remarque: Pour marquer le milieu du socle (2b) tirer deux diagonales! 

Etape 2 
Reporter les dimensions des éléments intermédiaires sur la plaque en contreplaqué (1) 10 x 100 x 200 mm.  
Percer un trou de  1 mm  dans la pièce  (1a)  et ensuite,  séparer la plaque de contreplaqué en deux. Bien poncer les découpes 
réalisées. Scier les évidements en forme de cercle. 
Conseil: Fixer les pièces (1a/1b) pour qu'elles se recouvrent parfaitement l'une sur l'autre (ruban adhésif; serre-joints) et scier 
les cercles de ø 80 mm en une seule étape de travail! 
Remarque: Pour marquer le milieu des cercles, tirer également ici deux diagonales!

Etape 3 
Poncer proprement toutes les pièces!
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Etape 4  Découper la feuille d'emboutissage (3) 0,5 x 120 x 120 mm avec des ciseaux sur 0,5 x 100 x 100 mm.

Etape 6 Découper la rose des vents (voir page 7) sur les lignes en pointillé. Enduire de colle au verso. Mettre le centre de la rose 
sur le clou et coller sur le socle. Fixer l'aiguille magnétique sur le clou. 
Remarque: l'aiguille doit se régler dans la DIRECTION-NORD (pointe foncée de l'aiguille)

Etape 5  Enfoncer un clou long de 15 mm (6) à travers le point médian déjà marqué de la plaque du socle (2a).Remarque: La 
tête du clou  doit disparaître dans la plaque du socle, afin que le sol ne soit pas endommagé/griffé! 
Mettre l'aiguille magnétique (5) sur le clou. La distance entre la surface su socle et l'arête supérieure de l'aiguille magnétique 
ne doit pas excéder  9,5 mm. Si la distance est supérieure, alors il faut raccourcir l'aiguille avec une pince coupante de côté ou 
des tenailles. 
Remarque: L'aiguille magnétique doit pouvoir se tourner sans résistance sur la pointe du clou (ébarber éventuellement!)

Instructions de montage
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Etape  7 
Enduire la pièce intermédiaire (1b) sur un côté avec de la colle et coller l'une sur l'autre bord à bord avec la surface enduite de 
colle sur la plaque de base (Rose des vents). 
Enduire la surface de la pièce intermédiaire  (1b) ave de la colle intermédiaire et coller la feuille d'emboutissage (3) aussi bord à 
bord. 
Remarque: 	 Veiller à ce que l'aiguille magnétique puisse tourner sans résistance!	

Etape 8 
Enduire la pièce intermédiaire (1a) sur la face inférieure avec de la colle universelle et coller sur la feuille d'emboutissage avec 
la surface enduite de colle.  
Important: on va coller le trou de 1 mm de la pièce intermédiaire (1a) sur la face SUD (Rose des vents)

Etape  9 
Dans le ruban de coton (7) raccourcir un bout de  100 mm.  
Poser le couvercle bord à bord sur la boussole, de façon à ce que les trous de 1 mm de la pièce intermédiaire et le couvercle se 
trouvent du même côté 
Enduire le ruban de coton de colle sur une face et laisser prendre un moment. Ensuite mettre la bande de coton avec le côté 
enduit de colle au dos de la boussole (à l'opposé du trou de  1mm), de manière à coller env. 15 mm sur le couvercle.
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Etape 10 
Dans le fil  de nylon (4) couper un bout d'env. 250 mm  de long et nouer à une extrémité. 
Coller ce fil de nylon dans le trou de 1mm de la pièce intermédiaire (1b) avec de la colle universelle. 
Enfiler l'extrémité libre du fil à travers le toru de 1mm dans le couvercle.  
Ouvrir le couvercle afin qu'il forme un angle de 90° et tirer le fil de nylon de manière à ce qu'il soit bien raide et nouer dans 
cette position au couvercle.

Généralités 
Vu d'un point quelconque de la terre, le soleil effectue un trajet journalier de l'ouest vers l'est. C'est pourquoi il atteint sa 
position à midi plus tôt dans un lieu situé à l'ouest et plus tard dans un lieu situé à l'est. Cette différence s'élève à 4 minutes par 
degré de longitude.  
L'heure locale vraie est l'heure "naturelle",  lue par le soleil pour un lieu concret. Elle est déterminée par le fait qu'il est exacte-
ment 12 heures précises lorsque que le soleil se situe exactement au sud. 
 
Notre simple boussole solaire doit être réglée à l'aide d'une montre. En effet, de par sa méthode de construction une orientati-
on exacte selon le degré de latitude et le degré de longitude n'est pas possible. 
 
A cet effet, découper le morceau de papier destiné au réglage du cadran solaire (voir page 7) et le coller sur la face inférieure 
du couvercle. Ouvrir le couvercle et orienter la boussole vers le nord. 
A un rythme de toutes les demi-heures (évtuellement tous les quarts d'heure) marquer la situation de l'ombre sur le morceau 
de papier et y noter l'heure corrrespondante.  
Lors de l'indication de l'heure, il est à remarquer si c'est l'heure d'été de l'Europe centrale ou  l'heure de l'Europe centrale /heure 
d'hiver qui a été réglée. 
Selon la saison on aura un décalage horaire.
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Rose des vents

Découpe en papier destinée au réglage du cadran solaire
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