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Stuklijst  Aant.  Afm.  Omschr.  Nr. 

 

Multiplex plaat 1 200 x 100 x 10) Tussendelen 1

Multiplex plaat 1 200 x 100 x5 Bodem, deksel 2

Dieptrekfolie 1 120 x 120 x 0,5 Afdekking 3

Perlondraad 1 ca. 1000 Wijzer 4

Magneetnaald 1 50  5

Spijker 1 15  6

Katoenen band 1 40 x 400  7

Benodigd gereedschap: 
Schaar 
Hobbymes 
Potlood + stalen liniaal 
Figuurzaag + toebehoren 
Hamer  
Houtlijm 
Alleslijm 
Schuurpapier

K o m p a s  m e t  z o n n e w i j z e r

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Stap 1 
Neem de afmetingen voor de bodem (2b) en het deksel (2a) over op de multiplex plaat (2) 5 x 100 x 200 mm. Boor het deksel ø 
1 mm en zaag vervolgens het multiplex in 2 stukken. Werk de zaagsneden netjes af. 
Tip: teken 2 diagonalen om het midden van de bodem (2b) te markeren! 

Stap 2Neem de afmetingen voor de tussendelen over op de multiplex plaat (1) 10 x 100 x 200 mm. Boor onderdeel (1a) ø 1 
mm en zaag het multiplex vevolgens in 2 delen; schuur de zaagsneden netjes. Zaag de cirkelvormige uitsparingen uit. 
Tip: leg de onderdelen (1a/1b) precies op elkaar en zet ze vast (plakband, lijmklemmen) en zaag in één handeling de beide 
cirkelvormige uitsparingen ø 80 mm! 
Tip: teken 2 diagonalen om het midden van de cirkels te markeren!

Stap 3  
Schuur alle onderdelen netjes.

Deckel Boden
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Stap 4 
Knip de dieptrekfolie (3) 0,5 x 120 x 120 mm met een schaar af tot 0,5 x 100 x 100 mm.

Stap 6 
Knip de windroos (zie pagina 7) uit langs de stippellijnen. Smeer de achterkant in met lijm. Steek het midden van de windroos 
op de spijker en lijm deze op de bodem. Leg de kompasnaald op de spijker. 
 
Tip: de naald moet naar het noorden wijzen. (donkere punt)

Stap 5 
Sla de 15 mm lange spijker (6) door het gemarkeerde middelpunt van de bodemplaat (2a). 
Tip: de kop van de spijker moet in de bodemplaat verzonken zijn zodat de ondergrond niet beschadigd wordt! 
 
Steek de magneetnaald (5) op de spijker. De afstand tussen het oppervlak van de bodemplaat en de bovenkant van de mag-
neetnaald mag niet groter dan 9,5 mm zijn. Is de afstand groter, dan moet de spijker m.b.v. een kniptang wat ingekort worden. 
Tip: de magneetnaald moet zonder weerstand op de punt van de spijker kunnen bewegen! (eventueel ontbramen)
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Stap 7 
Smeer het tussenstuk (1b) aan één kant in met lijm en bevestig dit precies op de windroos op de bodemplaat. 
Smeer het oppervlak van het tussenstuk (1b) in met lijm en lijm hier netjes het stuk dieptrekfolie (3) op. 
 
Tip: let erop dat de magneetnaald zonder weerstand kan draaien!

Stap 8 
Smeer de onderkant van het 2e tussenstuk (1a) in met alleslijm en bevestig dit met de lijmkant netjes op het stuk dieptrekfolie.  
 
Let op: het gat 1 mm in het tussenstuk (1a) moet aan de zuidkant van de windroos worden gelijmd!

Stap 9 
Knip van de strook katoen (7) een stuk van 100 mm af.  
Leg het deksel precies op het kompas en wel zo dat de beide gaten 1 mm van het tussenstuk en het deksel aan dezelfde kant 
komen. 
Smeer de strook katoen aan één kant in met lijm en laat deze kort inwerken. Leg de katoenen strook vervolgens met de lijm-
kant zo op de achterkant van het kompas (tegenover het gat 1mm), dat ca. 15 mm op het deksel wordt gelijmd.
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Stap 10  
Knip van het stuk nylondraad (4) een stuk van 250 mm lengte af en maak een knoop aan één van de uiteinden. 
Lijm de knoop in de nylondraad met alleslijm in het gat 1 mm van het tussenstuk (1b). 
Steek het vrije uiteinde door het gat 1 mm in het deksel.  
Klap het deksel onder een hoek van 90° open en trek de nylondraad strak aan; knoop de draad in deze positie vast. 

Algemeen: 
Vanaf een punt op aarde gezien maakt de zon een dagelijkse beweging van Oost naar West. Daarom wordt het middaguur op 
een oostelijker gelegen plek eerder bereikt dan op een westelijker gelegen plek. Dit verschil bedraagt 4 minuten per lengteg-
raad.  
De Ware Lokale Tijd is de 'natuurlijke' van de zon afgelezen tijd voor een bepaalde plaats. Dit is zo bepaald omdat het exact 12 
uur is als de zon precies in het Zuiden staat. 
	  
Onze eenvoudige zonnewijzer moet m.b.v. een horloge worden ingesteld omdat door de manier van bouwen een precieze 
afstelling naar breedtegraad en lengtegraad niet mogelijk is. 
Knip hiervoor het stuk papier om de zonnewijzer in te stellen (zie pagina 7) uit en lijm dit aan de onderkant van het deksel. 
Klap het deksel open en richt het kompas naar het Noorden. 
Markeer in stappen van een half uur (eventueel stappen van een kwartier) de stand van de schaduw op het stuk papier en 
noteer de bijbehorende tijden.  
Bij de tijdsaanduiding moet je erop letten of de MEZT (MiddenEuropese ZomerTijd) of de MET (MiddenEuropese Tijd/winterti-
jd) is ingesteld. 
Door de verschillende jaargetijden komt het onvermijdelijk tot een tijdsverschuiving!
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windroos

papier voor instellen zonnewijzer 

schaal 1 : 1 

N
NO

SOSW

NW

NNO
20°

60°
70°

80°
90°

100°
120°

160°170°180°190°

26
0°

27
0°

28
0°

29
0°

30
0°

320
°

340° 350° 360°

25
0°

24
0°

10°

ONO
OSO

SSOSSW

W
SW

W
NW

NNW

O

S

W


