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H o u t e n  b u r e a u  " O r g a n i z e r "

Stuklijst     

Materiaal Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Multiplex 2 200x115x3 grondplaat bodem en bovenkant 1

Houten lat 4 200x20x10 zijdelen 2

Acrylglas 1 115x80x3 bovenkant venster 3

Rubberplaat 1 10x9,5 bekleding binnen 4

Houten bal 2 ø10 bevestiging deksel 5

Kralendraad 1 ø1 bevestiging deksel 6

Schroef 4  bevestiging venster 7

Spijker 20 1x10 spijkers 8

Let op!  
 
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit 
bouwpakket mag door kinderen alleen onder toezicht van 
een ter zake kundige volwassene worden gemaakt en geb-
ruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Verstikkingsgevaar!

Benodigd gereedschap:  
Decoupeerzaag of figuurzaag 
Schuurpapier 
Houtlijm 
Hamer 
Potlood, liniaal 
Schaar 
Verzinkboor 
Boortjes ø 2,5, 3 
Vijl
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Bouwbeschrijving
1. Maak de uiteinden van de 4 

houten latjes (2) glad m.b.v. 
schuurpapier. Boor in één 
van de latjes (2a) een gat  ø 
3 mm zoals op de afbeelding 
is te zien. 
 
 
Kort een latje (2) af tot 25 
mm en werk de zaagsnede 
netjes af. Zaag vervolgens 
aan de hand van de afmetin-
gen aan de onderkant een 
2 mm diepe uitsparing van 
12 mm. 
 
 
 
Zet een latje (2) op de smalle 
kant en teken zoals afgebe-
eld twee hoeken van 45°  af 
op het hout. Zaag deze ho-
eken van 45° ca. 2 mm diep 
en maak de trapezevormige 
uitsparing met een vijl. 
Let op! de afmetingen aan-
houden!

2. Zaag van de overgebleven 
houten lat (2) twee stukken 
van 95 mm lengte af en werk 
de zaagkanten netjes af.

3. Schuin een latje van 95 mm (2d) 
zoals op de afbeelding is te zien af 
met een figuurzaag of een werk-
plaatsvijl. 

4. Knip of snij van de rubberplaat (4) twee stro-
ken van 100 x 20 mm af. Knip of snij van één 
strook een stuk van 91 mm lengte af en boor 
hierin het afgebeelde gat van 3 mm. 
 
Knip of snij van de andere strook een stuk 
van 20 mm en een stuk van 65 mm lengte af. 



3D116194#1

115

853085
200

Ø 30

1

60 6026
200

115

60

115

70 80

105
115

Ø 3

Ø 5
115

60

3
5 51,5

1a 1b

1c

3

20

20
115

3 200

10
30 40

105 115

R 15

30

2a

2d
2e

2b

4a

4c

4b

2c

1

Bouwbeschrijving

5. Zaag de uitsparing ø 30 mm met behulp van een figuurzaag 
of decoupeerzaag aan de hand van het sjabloon (pagina 5) 
uit de grondplaat (1) Werk de zaagkanten met schuurpapier 
netjes af.

6. Zaag het tweede stuk multiplex (1) aan de hand van het 
sjabloon op pagina 7.

7. Pak het acrylglas (3) en boor in elke hoek een gat 
ø 3 mm. Verzink deze boorgaten vervolgens met 
behulp van een verzinkboor 1,5 mm diep. 
 
Tip:  gebruik een druppel olie tijdens het boren 
van het acrylglas!

Assemblage: 

8. Zet de organizer nu in elkaar met de kant en klaar bewerkte onderdelen. Op de afbeelding is de positie van de losse on-
derdelen op de grondplaat (1) precies ingetekend. De onderdelen hoeven nu alleen nog maar in elkaar gezet en vastge-
lijmd te worden.
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Bouwbeschrijving

13. Lijm onderdeel (1a) zoals afgebeeld 
van boven op de latjes (2a + 2b) en zet 
het geheel vast met spijkertjes (8).

12. Lijm de stukken rubberplaat (4a+4b) 
vast aan de binnenkant van houten 
lat (2e).

14. Leg de plaat van acrylglas (3) met de 
schroeven (7) precies op het stuk mul-
tiplex (1a) en schroef deze daar vast.

16. Lijm onderdeel (2d) in het midden op 
onderdeel (1c) en zet dit met 2 spijkert-
jes (8) vast. Lijm het stuk rubberplaat 
(4a) op onderdeel (2d). 
 
Boor na het drogen van de lijm een gat 
ø 3 mm. 

17. Knip een stuk kralendraad van mins-
tens 150 mm lengte af en steek dit 
zoals afgebeeld door de gaten in het 
deksel en door het gat in onderdeel 
(2a). Knoop de uiteinden zo aan elkaar 
dat het deksel afgenomen kan wor-
den. Bevestig een houten bal (5) aan 
de beide uiteinden.

9. Lijm de beide houten latjes (2a en 
2c) zoals afgebeeld op de grond-
plaat (1). Laat de lijm goed drogen.

10. Lijm onderdeel (2e) zoals afgebeeld 
op de grondplaat(1). Lijm vervolgens 
onderdeel (2c) goed vast. 
Tip: lijm latje (2e) tegenover het gat in 
latje (2a). 
Tip: de uitsparing in latje (2c) wijst naar 
de uitsparing in de grondplaat (1). De 
smalle kant van de trapezevormige 
uitsparing wijst naar binnen, dus naar 
latje (2a).

11. Lijm onderdeel (2b) vast tegen latje (2e) 
aan de hand van de afmetingen (zie 
pagina 3). 
 
Tip: de uitsparing van latje (2b) wijst 
naar de grondplaat (1).

15.  Leg onderdeel (1b) zoals afgebe-
eld tegen de acrylplaat aan en lijm 
het daar vast. Gebruik vervolgens 
spijkertjes (8) ter fixatie.
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Bouwbeschrijving
sjabloon grondplaat 

schaal 1:1 
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