
116.367 

Metalen eierhouder 

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr. 

Aluminiumplaat 1 175x70x1 Aluminiumplaat 1

Rondhout 1 150x4 Buig hulp 1

Benodigd gereedschap: 

Figuurzaag Werkplaats vijlBoortje: ø 3

Rondvijl Schuurpapier Machine 
bankschroef

Lijmklem

Potlood

Sleutelvijl

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs! Dit 

bouwpakket mag door kinderen alleen onder toezicht 
van een ter zake kundige volwassene worden gemaakt 
en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 

maanden. Verstikkingsgevaar!

PlakbandBuig hulp Schaar

Stappenboor Centerpons
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Bouwhandleiding 116.367 metalen eierhouder 
Versie 1: 

Hoeken met een vijl afronden en zaagsnedes ontbramen. Buigkanten 
A+B markeren. Met schuurpapier het oppervlak van de beide kanten 
gelijkmatig schuren.  

Aluminiumplaat zoals afgebeeld aan buigkant A vastklemmen.

Aluminiumplaat zoals afgebeeld 90° naar voren buigen. Plaat zoals gebeeld aan buigkant B vastklemmen en 90° naar achter 
ombuigen. 

Sjabloon (pag. 3) voor de aluminiumplaat  (1) uitknippen. Sjabloon met plakband op de plaat (1) fixeren.  Middenpunt aftekenen. 
Uitsparingen uitzagen. Voor het doorvoeren van het zaagblad ø 3mm 
voorboren. 

ø3

Buigkante A

Buigkante B
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Plaat, zoals afgebeeld, aan de werkbankkant plaatsen en het rondhout 
(2) tegen de buigkant met lijmklemmen fixeren. 

Plaat, zoals afgebeeld, om het rondhout buigen. 

Bouwhandleiding 116.367 metalen eierhouder 
Versie 1: 

Sjabloon Versie 1 
M 1:1 

De plaat omdraaien en over het rondhout de 2e buigkant maken. Het klaargemaakte werkstuk op een tafel zetten en van boven af ca. 35 
mm samendrukken. Klaar!  
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Sjabloon (pag. 5) uitknippen.

Bouwhandleiding 116.367 Metalen eierhouder 
Versie 2: 

Het sjabloon met plakband op de aluminiumplaat (1) fixeren. Boringen 
ø 5;10;15mm doorboren. Uitsparingen uitzagen. Voor het doorvoeren 
van het zaagblad ø 3mm voorboren. 

Biegekante A

Biegekante B

Zaagsnedes, uitsparingen en de gaten ontbramen. Met schuurpapier 
het oppervlak van de beide kanten gelijkmatig schuren.  Buigkanten 
A+B markeren.

Plaat, zoals afgebeeld, aan buigkant A vastklemmen.   

Plaat, zoals afgebeeld, 90° naar voren buigen. Plaat, zoals afgebeeld, aan buigkant B vastklemmen. 
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Plaat 90° naar voren buigen

Bouwhandleiding 116.367 metalen eierhouder 
Versie 2: 

Plaat aan de onderkant nog ca. 30° buigen, zodat er een afgerond 
oppervlak ontstaat om krassen op de tafel te voorkomen. Klaar!  

Sjabloon Versie 2 
M 1:1 

ca. 30° buigen


