
116.677

Easy-Line Kreisel

Stückliste Stückzahl Maße (mm) Bezeichnung Teile-Nr.

Holzscheibe 1 ø 50 Abdeckung 1

Aluronde 1 ø 50 Spitze 2

Holzdübel 1 ø6 x 30 Antrieb 3

Benötigtes Werkzeug:

SchereHolzleim

Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel 
mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lern-

mittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kin-
dern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwach-
senen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. 

Erstickungsgefahr!
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Bauanleitung 116.677
Easy-Line Kreisel

Eine Schablone oder ein eigenes Muster auf den Vordruck ausmalen, 
ausschneiden und ausgemittelt auf die Holzscheibe leimen.

Den Holzdübel (6) senkrecht in die gebohrte Holzscheibe (1) einleimen. 
Leim gut trocknen lassen. Achtung! Der Dübel muss genau senkrecht 
eingeleimt sein! Mit einem Winkel überprüfen!

Die Holzscheibe mit Dübel so ausgemittelt mit Alleskleber auf die 
Aluronde (4) kleben, dass die Spitze der Aluronde nach unten zeigt. 
Kleber gut trocknen lassen. 

Fertig!
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