Liste des matériaux
Rondelle en bois
Rondelle en aluminium

Cheville en bois

176677

Toupte en bois Eaxy-—l e

Outils nécessaires :

Colle a bois Ciseaux

Remarque :

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient étre con-
sidérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des
moyens didactiques propres a accompagner un travail pédagogique. Ce kit de con-
struction ne doit étre construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents
QUE sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas
aux enfants de - de 36 mois. Risque d’étouffement!

Quantité Dim. (mm) Description
1 850 Couverture
1 850 Pointe
1 86 x30 Entrainement

Colle
universelle

Equerre

N° pce
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Instructions de montage 116.677
Toupie en bois Easy-Line

Dessiner un des pochoirs ou autre motif personnel sur le dessin préim- Coller la cheville en bois (6) verticalement dans la rondelle en bois per-
primé, découper et coller sur la rondelle en bois, au milieu. cée (1). Laisser bien sécher la colle. Attention ! La cheville doit vraiment
étre collée bien verticalement. Vérifier avec une équerre |

Coller la rondelle en bois avec la cheville au milieu de la rondelle en Terminé!
aluminium (4), de maniére a ce que la pointe de la rondelle en alumini-
um soit dirigée vers le bas. Laisser bien sécher la colle
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Instructions 116.677 Toupie en bois Easy-Line

Pochoir pour motif E1:1
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