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117.167

Vapor de ruedas solar

Material suministrado Cantidad Medidas (mm) Aplicación Nº de pieza

Contrachapado 1 400x200x3 Placa base 1

Contrachapado 1 300x210x3 Placa base 2

Casco del barco 1 Casco 3

Chapa de aluminio 1 200x200x0,3 Cubierta 4

Poliestireno 1 100x100x2 Propulsión 5

Rueda dentada 2 ø 60 Propulsión 6

Rueda dentada 1 ø 20 Timón de cola 7

Motor solar 1 Propulsión 8

Herramientas necesarias:

TijerasCola para ma-
dera resistente 
al agua

Nota:
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de 
material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, 

dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.
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Pegar las plantillas entre sí juntándolas por las líneas discontinuas. Transportar todas las piezas de las plantillas (pág. 7- 15) sobre las dos planchas de 
contrachapado (1 + 2). A continuación, serrar con la sierra de marquetería y alisar los laterales de corte con papel de lija.

Medir 25 mm desde cada uno de los bordes del poliestireno (5) y 
dividir el interior en 16 cuadrados iguales. Cortar con la sierra de 
marquetería.

Transportar la plantilla (pág. 19) para las piezas de aluminio sobre la 
chapa (4) y recortar con las tijeras para chapa.

nstrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar

Material suministrado Cantidad Medidas (mm) Aplicación Nº de pieza

Células solares encapsuladas 1 1V 250mA Propulsión 9

Tubo de latón 1 100x3 Eje de guía 10

Varilla 3 250x2 Eje / tejado 11

Tubo de cartón rígido 1 ø19,5x65 Chimenea 12

Eje de metal 1 3x70 Soporte timón 13

Conector de varillas con orificio transversal 1 Soporte timón 14

Arandela 10 7/3,2 Arandela 15

Tornillo con cabeza de cruz 2 2,9x9,5 Fijación 16

Reductor de paso 2 3/2 Fijación rueda dentada 17

Tornillo de cabeza cilíndrica 2 3x6 Soporte timón 18
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En cada una de las dos ruedas dentadas (6) hacer una incisión ( 10 x 2) 
con la sierra de marquetería cada 60°.

Cortar una de las varillas (11) para que media 120 mm y limar las dos 
puntas.  Montar el motor solar como se muestra en la imagen, de 
modo que quede colocado en el centro del eje.  Nota: ¡comprobar que 
funcione antes de instalarlo!

Dejar un borde de 5 mm alrededor del caso, cortar el resto. Medir y hacer dos 
perforaciones (ø 3 mm) en la parte trasera del bote. Fijar las varillas conectoras (14) 
con 5 arandelas (15 - en el orificio de arriba) 4 arandelas (15 -en el orificio de abajo) y 
dos tornillos (18).

Encolar la placa base (pieza A) sobre el casco en posición centrada. 
Nota:  para fijar la posición del orificio,  introducir el eje de metal (13) 
en la varilla de conexiones.

Cortar dos trozos de tubo de latón (10) de 15 mm y limar la parte corta-
da. Introducir  10 mm en cada uno de los lados del motor solar. Encolar 
las piezas de latón con pegamento instantáneo en el fondo del casco, 
para que no sobresalgan del borde.

Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar

Motor solar

Carcasa

Carcasa

Rueda dentada doble

Eje de transmisión

Piñón del 
motor

Perforaciones de ø 3 mm

Cortar el eje (13) para que mida 50 mm y limar la zona cortada. Doblar 90 
°el timón (4e) por la parte recta.  Enrollar la pieza de aluminio alrededor del 
eje y fijar con pegamento instantáneo. Introducir el timón en la varilla de 
conexiones (14) y enroscar los tornillos (18). Montar la rueda dentada (7).

Traducción: 1:27
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Encolar la tapa (C)sobre las paredes laterales de la cabina y dejar secar 
bien la cola. Una vez seca, retira la cola que sobresalga con el papel de 
lija.

C1

C2

C3

C4

Encolar las piezas C1-C4 juntas, de modo que formen un marco. Dejar 
secar bien la cola antes de pegarlas en su posición sobre la línea tra-
zada (ver plantilla), de modo que entre la pieza B1 y la pieza B2 quede 
una distancia de 5 mm.

Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar

Colocar las tapas de las ruedas encima y fijar con pegamento instantá-
neo o cola resistente al agua sobre la placa base.

Colocar las piezas de aluminio moldeadas (4c) sobre las dos piezas E1 + 
E3 así como E2 + E4 y alinearlas con el borde. Dejar secar bien la pieza.

+

+

+

Dar forma las dos piezas de aluminio (4c + 4d) ayudándose de una 
botella de plástico o de una lata de 60 mm de diámetro.

Introducir 6 piezas de poliestireno (5) en las rendijas de las ruedas den-
tadas (6) y fijar con pegamento instantáneo. A continuación, insertar 
un reductor de paso (17) en el orificio central de las ruedas dentadas y 
colocarlas en el eje. 
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Pegar la tapa (D) sobre la cabina y dejar secar bien la cola.
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Doblar  90° la parte dentada de las chapas (4a+4b) por las líneas 
discontinuas. Encolar sobre sus soportes (11a+11b) con el pegamento 
instantáneo.

Insertar las piezas (11a) y las piezas (11b) en las perforaciones provistas 
para ellas y encolar.

Encolar las piezas D1-D4 juntas para formar un marco. Una vez seca la 
cola, encolar sobre las líneas marcadas en la pieza C.

Cortar las dos varillas (11) para que midan 145 mm. Lijar los laterales de corte. Deben haber sobrado dos piezas de 105 mm.  Doblar las piezas de 145 
mm (11a): medir 115 mm y formar un ángulo de 90°. Doblar las dos piezas de 105 mm (11b): medir 75 mm y formar un ángulo de 90°.

2x

2x

Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar

Pasar el cable de conexión del motor solar por los orificios de la placa base (C 
+ D) y colocar la cubierta de modo que el eje se apoye en las incisiones de 5 
mm de las piezas B1 + B2.

Conectar el cable rojo al polo positivo de la célula solar y el negro al polo 
negativo. Fijarlos a la célula solar con los tornillos. A continuación, introducir 
las conexiones de la célula solar en los orificios y pegarla. ¡Comprobar que 
funcione bien!

Con el papel de lija, dar forma a la chimenea para que adquiera la inclinación 
deseada. Encolar en posición centrada respecto a la cabina. 

Una vez nos hayamos asegurado de que el vapor funciona, fijar la cubierta 
sobre el casco con los 2 tornillos (16). ¡Listo!

Nota:
para que el vapor  se sostenga y deslice en el agua, llenar el casco con arena hasta que el agua cubra las ruedas. Repartir bien e igualar y embeber  con cola blanca 
diluida en agua. Dejarla secar bien para que endurezca.
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 1 Placa base 1
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 2 Placa base 1
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 3 Placa base 1
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 1 Placa base 2
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 1 Placa base 2

B2

D2

C3

C4C2

C1



16



17

Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 1 Chapa de aluminio
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Instrucciones de montaje 117.167
Vapor de ruedas solar
Plantilla 2 Chapa de aluminio


