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117.167

Raderstoomboot met solar 
aandrijving

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Teile-Nr.

Multiplex 1 400x200x3 grondplaat 1 1

Multiplex 1 300x210x3 grondplaat 2 2

Romp boot 1 romp 3

Aluminium plaat 1 200x200x0,3 afdekking 4

Tempex 1 100x100x2 aandrijving 5

Tandwiel 2 ø 60 aandrijving 6

Tandwiel 1 ø 20 roer 7

Solar aandrijfset 1 aandrijving 8

Benodigd gereedschap:

schaarhoutlijm 
watervast

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs! Dit bouwpakket mag door kinderen alleen onder toezicht van een ter zake kundige volwassene 

worden gemaakt en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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1. Lijm de sjablonen samen langs de scheidingslijnen. Neem alle losse onderdelen aan de hand van de sjablonen (pagina’s 7-15) over op de beide multi-
plex platen 1+2. Zaag vervolgens alle onderdelen uit m.b.v. een figuurzaag en werk alles netjes af met schuurpapier.

Meet bij het stuk tempex (5) aan beide zijkant 25 mm af  en maak zo 
een raster van 16 deelstukken zoals op de afbeelding is te zien. Zaag 
deze deelstukken uit m.b.v. een figuurzaag. 

Neem het sjabloon voor de aluminium onderdelen (pagina 19) over op 
de aluminium plaat (4) en knip deze vervolgens uit met een blikschaar. 

Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Zonnecel, gegoten 1 1V 250mA aandrijving 9

Messing pijpje 1 100x3 geleiding as 10

Lasdraad 3 250x2 as/dak 11

Kartonnen koker 1 ø19,5x65 schoorsteen 12

Metalen as 1 3x70 houder roer 13

Kroonsteen met gat 1 houder roer 14

Tussenring 10 7/3,2 tussenring 15

kruiskopschroefje 2 2,9x9,5 bevestiging 16

Verloopstuk 2 3/2 Bevestiging tandwiel 17

Cilinderkopschroef 2 3x6 houder roer 18
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Zaag in de beide tandwielen (6) met een figuurzaag zes uitsparingen 
(10x2) met een tussenafstand van 60°. 

Kort één van de lasdraden (11) in tot 120 mm en ontbraam de beide 
uiteinden. Assembleer de solar aandrijving zoals op de afbeelding is te 
zien; zorg ervoor dat deze in het midden van de as komt. Tip: controle-
er voor assemblage van de behuizing of alles werkt!

Zaag of knip de achterkant van de romp van de boot 5 mm in. Boor aan de achterkant 
van de romp aan de hand van de afmetingen 2 gaten (ø 3 mm). Bevestig de kroons-
teen (14) met 5 tussenringen (15, bovenste schroef) en 4 tussenringen (15, onderste 
schroef) en 2 schroeven (18).

7. Lijm de grondplaat (onderdeel A) zoals afgebeeld met secondelijm 
op de romp van de boot. Tip: steek de metalen as (13) ter fixatie van 
het gat in de kroonsteen zoals op de afbeelding is te zien. 

Zaag van het messing buisje (10) 2 stukken van 15 mm lengte af en 
ontbraam deze. Schuif deze beide stukken zo’n 10 mm op de assen van 
de solar aandrijving. Lijm de beide messing stukken met secondelijm 
op de grondplaat; zorg ervoor dat ze aan de zijkant niet uitsteken.
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solar motor

behuizing

behuizing

dubbel tandwiel

aandrijfas

motor rondsel

gaten ø 3 mm

Kort de as (13) in tot 50 mm en ontbraam deze. Buig het roer aan de rechte 
kant 90 ø om. Steek de as in het lipje en wikkel het roer om de as. Zet dit 
vervolgens met secondelijm goed vast. Steek het roer in de kroonsteen en 
draai de schroefjes (18) goed vast. Breng daarna het tandwiel (7) aan. 

overbrenging: 1:27
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Lijm het deksel (C) op de kajuit en laat de lijm goed drogen. Uitsteken-
de delen netjes wegschuren.
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Lijm onderdelen C1-C4 zoals afgebeeld samen tot een raamwerk. Laat 
de lijm goed drogen en lijm vervolgens het raamwerk zo samen met 
onderdelen B1 en B2 dat er tussen de beide scheepsdelen een tussenaf-
stand van 5 mm over blijft.
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Plaats de beide afdekkingen voor de raderen zoals afgebeeld over de 
beide schoepenwielen en lijm deze met secondelijm of watervaste 
houtlijm op de grondplaat van de boot.

Lijm het gebogen aluminium onderdeel (4c) zoals afgebeeld met 
secondelijm op de beide onderdelen E1+E3 en E2+E4. Laat de lijm goed 
drogen.

+

+

+

Buig de beide aluminium delen (4c+4d) zoals afgebeeld om een fles of 
blikje met een diameter van 60 mm zodat de onderdelen de ronding 
overnemen.

Lijm 6 stukken tempex (5)met secondelijm in de uitgezaagde uitspa-
ringen van de tandwielen (6). Steek vervolgens een verloopstuk (17) in 
de gaten van de tandwielen en duw de tandwielen daarna aan beide 
kanten op de assen.
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Lijm het deksel op de kajuit en laat de lijm goed drogen.
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Buig de randen van de beide stukken aluminium  (4a+4b) langs de 
stippellijnen 90° om. Lijm deze beide onderdelen vervolgens op de 
beide houders (11a+11b).  

Steek de gebogen draden (11a) en (11b) in de daarvoor bestemde ope-
ningen in de grondplaat en lijm ze daar vast.

Lijm onderdelen D1-D4 samen tot een raamwerk. Lijm dit, nadat de 
lijm goed is gedroogd, op de markeringslijn op onderdeel C.

Meet van de beide lasdraden (11) 145 mm af en kort de lasdraden af. Ontbraam de zaagkant. Er blijven 2 stukken met een lengte van 105 mm over. Buig 
de beide stukken van 145 mm (11a) aan de hand van het buigsjabloon 90° om op 115 mm. Buig de beide stukken van 105 mm lengte (11b) op een lengte 
van 75 mm 90° om.
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Steek de draden van de solar motor zoals afgebeeld door de gaten in de 
dekplaten (C+D) en breng gelijktijdig het bovendeel  zo aan dat de as in de 
uitsparing van 5 mm tussen de beide rompdelen komt.

Sluit de rode draad aan op de pluspool van de zonnecel en de zwarte draad 
op de minpool. Bevestig de draden met schroefjes aan de zonnecel. Laat 
daarna de aansluitingen van de zonnecel in de gaten zaken en lijm de zonne-
cel vast. Controleer de werking

Schuin de kartonnen koker naar eigen wens met schuurpapier af en lijm 
deze daarna met houtlijm in het midden achter de kajuit.

Als je gecontroleerd hebt of de motor werkt, dan kan het dek met 2 
schroeven (16) op de grondplaat worden vastgezet. 

Tip: om het zwaartepunt van de boot goed uit te lijnen moet de romp met zand worden gevuld totdat deze recht in het water ligt. Meng daarna houtlijm en 
water en sprenkel dit mengsel over het zand en laat dit uitharden.
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 1 grondplaat 1
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 2 grondplaat 1
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 3 grondplaat 1
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 1  grondplaat 2
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 2  grondplaat 2
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 1 aluminium plaat
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Bouwbeschrijving 117.167
Raderstoomboot met solar aandrijving
Sjabloon 2 aluminium plaat


