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117.330

LED-Kestboom

STuklijst Aantal Afmeting (mm) Omschrijving Nr.

Triplex 1 70x70x6 Grondplaat onderframe 1

Houten latjes 2 200x30x5 Zijkant onderframe 2

Houten wiel 3 ø30x8 Afstandskussentjes 3

Houten wiel 4 ø20x6 Afstandskussentjes 4

Houten bal met gat 1 ø15 Boomtop 5

Gekleurd karton 3 DIN A4 Boomelementen 6

Lichtdiode, geel 18 ø5 Verlichting 7

Micro schuifschakelaar 1 19x6 Aan/uit schakelaar 8

Weerstand 10 Ohm 1 Weerstand 9

Lasdraad 1 200x4 Boomstam 10

Batterijhouder (2x AA) 1 Batterij 11

Schakeldraad zwart 1 1000 Bedrading 12

Schakeldraad rood 1 2000 Bedrading 13

Tussenringen 3 Contact 14

PVC-slang transparant 1 100 Afstandskussentjes 15

Benodigd gereedschap:

SchaarHoutlijm

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, 

maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit 
bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder 

toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. 
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstik-

kingsgevaar! 

Liniaal Schrijf-/teken-
potlood

FiguurzaagBoortjes Schuurpapier Lijmpistool

Werkplaatsvijl

ø2
ø5

SoldeerboutZijsnij-
tang

PlakbandAlleslijm
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Meet op de beide houten latjes (2) respectievelijk 70 mm en 80 mm af en markeer 
deze afstand. Zaag de houten latjes vervolgens op maat en werk de zaagsneden 
netjes af.   

Knip het sjabloon (pagina 9) uit en bevestig dit met plakband op de grondplaat (1). 
Zaag de uitsparing voor de schakelaar m.b.v. een figuurzaag. Boor de beide gaten (ø 
2 en ø 4 mm). 

Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom

Neem het sjabloon (pagina 11) over op een vel A4 gekleurd karton, of lijm het sjab-
loon op het karton; knip de ster daarna uit door langs de buitenste lijn te knippen.

Neem het sjabloon (pagina 13) over op een vel A4 gekleurd karton, of lijm het sjab-
loon op het karton; knip de ster daarna uit door langs de buitenste lijn te knippen.

5

Deel 3

Deel 4

Neem het sjabloon (pagina 15) over op een vel A4 gekleurd karton, of lijm het sjab-
loon op het karton; knip de ster daarna uit door langs de buitenste lijn te knippen.

Vouw onderdelen 1-6 in het midden en knip met een schaar een halve cirkel (ø 4mm) 
of een driehoekje (4 mm) uit zoals op de afbeelding is te zien.

Deel 1

Deel 6

Deel 2

Deel 5
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Leg een liniaal langs alle doorgetrokken lijnen en vouw het karton langs de liniaal. 
Draai de ster om nadat je langs alle lijnen hebt gevouwen en doe aan de andere kant 
hetzelfde langs de stippellijnen.

Vouw alle onderdelen 1-6 zoals hierboven beschreven. 

Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom

Lijm zoals afgebeeld een klein houten wiel (4) op een groter houten wiel (3); zorg 
ervoor dat de gaten in de wielen precies boven elkaar komen (controleer m.b.v. de 
lasdraad of de gaten precies boven elkaar liggen).

Ontbraam de lasdraad (10) aan beide kanten m.b.v. een werkplaatsvijl. Steek vervol-
gens de lasdraad (10) als op de afbeelding zo door het gat (ø 4 mm) dat hij 20 mm 
binnen in de standaard uitsteekt.

Lijm de schakelaar (8) in de opening aan de zijkant van de grondplaat (1). Maak de 
standaard zoals afgebeeld door de onderdelen 1, 2a en 2b samen te lijmen. Laat de 
lijm goed drogen.

Lijm zoals afgebeeld een klein houten wiel (4) op een groter houten wiel (3); zorg 
ervoor dat de gaten in de wielen precies boven elkaar komen (controleer m.b.v. de 
lasdraad of de gaten precies boven elkaar liggen).
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Rode aansluitkabel 
van de weerstand in 
het onderframe

Aansluitkabel voor boomdeel 3

AANGEZICHT VANAF
ONDER!
Boomdeel 

15mm

Detail aan-
gezicht
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Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom

Knip een stuk van 25 mm lengte van de pvc-slang (15) en steek dit op de lasdraad (10). 
Breng vervolgens de tussenring (14) van boomdeel 1 aan. Plaats daarna een houten 
wiel (3) boven de tussenring. Breng tenslotte boomdeel 1 aan zoals op de afbeelding 
is te zien.  
Tip: als je de batterij in de batterijhouder legt kan je zien of de led’s naar behoren 
werken. 

Knip van zowel de rode als de zwarte elektro draad (12+13) 5 stukken van 70 mm 
lengte af en strip en vertin al deze draadstukken.
Buig de pootjes van 6 led ́s zoals hierboven is te zien voorzichtig 90 ° om en lijm 
de led’s vervolgens met een beetje lijm uit een lijmpistool in de lage vouwen van 
boom-onderdeel 1.
Verbind alle anodes (lange pootjes) van de LED ́s met elkaar door ze met rode 
stukken draad aan elkaar te solderen (zie afbeelding). Doe hetzelfde met de kathodes 
(korte pootjes) van de led’s door deze met zwarte stukken draad aan elkaar te 
verbinden. 
Knip een stuk van 200 mm lengte van de rode draad (13) en strip en vertin dit aan 
beide uiteinden. Soldeer één uiteinde vast aan een anode. Steek het andere uiteinde 
door het gat in boom-onderdeel 1 naar boven. Soldeer de rode draad die van de 
weerstand komt aan dezelfde anode.
Knip een stuk van 70 mm lengte van de zwarte draad (12) en strip en vertin dit aan 
beide uiteinden. Soldeer één uiteinde aan een kathode van een led en breng aan het 
andere uiteinde een tussenring (14) aan. Als de soldeer niet pakt op de tussenring, 
dan kan je het laagje nikkel op de plek waar je wil solderen weghalen m.b.v. een 
werkplaatsvijl. 
Plaats de tussenring over het gat in het boomdeel zoals op de afbeelding is te zien. 
Let op het schema (pagina 7)! 

Knip een ca. 100 mm lang stuk van de rode elektro draad (13) af en strip en vertin 
dit aan beide uiteinden. Soldeer het ene uiteinde aan de weerstand (9). Trek het 
andere uiteinde door het gat ø 2 mm naar boven. Soldeer het vrije pootje van de 
weerstand aan de buitenste aansluiting van de schakelaar. Soldeer de rode draad 
van de batterijhouder (11) aan de middelste aansluiting van de schakelaar. Breng een 
soldeerpunt aan op het onderste stuk van de lasdraad (10) wat zich in de standaard 
bevindt. Soldeer de zwarte draad van de batterijhouder (11) aan het soldeerpunt op 
de lasdraad.

100mm

Knip een stuk van 15 mm lengte van de pvc-slang (15) en steek dit boven boomdeel 1 
op de lasdraad. Breng daarna weer een houten wiel (3) aan.

Anode 
(lange poot)

Kathode 
(korte poot) Beide pootjes 90 ° ombu-

igen

6x
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Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom

Steek de van boomdeel 1 komende aansluitdraad naar boven door het gat in 
boomdeel 2.

Breng daarna boomdeel 2 zoals afgebeeld aan op het houten wiel (3) op de lasdraad. 

Knip van zowel de rode als de zwarte elektro draad (12+13) 5 stukken van 50 mm 
lengte af en strip en vertin al deze draadstukken.
Buig de pootjes van 6 led ́s zoals hierboven is te zien voorzichtig 90 ° om en lijm 
de led’s vervolgens met een beetje lijm uit een lijmpistool in de lage vouwen van 
boomdeel 3.
Verbind alle anodes (lange pootjes) van de LED ́s met elkaar door ze met rode 
stukken draad aan elkaar te solderen (zie afbeelding). Doe hetzelfde met de kathodes 
(korte pootjes) van de led’s door deze met zwarte stukken draad aan elkaar te 
verbinden. 
Knip een stuk van 200 mm lengte van de rode draad (13) en strip en vertin dit aan 
beide uiteinden. Soldeer één uiteinde vast aan een anode. Steek het andere uiteinde 
door het gat in boomdeel 3 naar boven. Soldeer de rode draad die van de weerstand 
komt aan dezelfde anode.
Knip een stuk van 50 mm lengte van de zwarte draad (12) en strip en vertin dit aan 
beide uiteinden. Soldeer één uiteinde aan een kathode van een led en breng aan het 
andere uiteinde een tussenring (14) aan. Als de soldeer niet pakt op de tussenring, 
dan kan je het laagje nikkel op de plek waar je wil solderen weghalen m.b.v. een 
werkplaatsvijl. 
Plaats de tussenring over het gat in het boomdeel zoals op de afbeelding is te zien. 
Let op het schema (pagina 7)!

Rode aansluitkabel 
Van boomdeel 1

Aansluitkabel voor boom-
deel 5

AANGEZICHT VANAF
ONDER!
Boomdeel 3

Knip een stuk van 15 mm lengte van de pvc-slang (15) af en breng dit op de lasdraad 
boven boomdeel 2 aan. Breng vervolgens de tussenring (14) van boomdeel 3 aan. 
Plaats het houten wiel (3) boven de tussenring op de lasdraad. Breng tenslotte 
boomdeel 3 aan zoals op de afbeelding is te zien. Controleer de werking van de led’s.

Knip een stuk van 15 mm lengte van de pvc-slang (15) af en breng dit op de lasdraad 
boven boomdeel 3 aan. Breng daarna een houten wiel (3) aan.

Anode 
(lange poot)

Kathode 
(korte poot) Beide pootjes 90 ° ombu-

igen

6x
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Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom

Rode aansluitkabel 
Van boomdeel 3

AANGEZICHT VANAF ONDER!
Boomdeel 5

Steek het overgebleven stuk van de PVC-slang op de lasdraad (10) boven boomdeel 5.

Steek de van boomdeel 3 komende aansluitdraad door het gat in boomdeel 4 naar 
boven. 

Breng daarna boomdeel 4 boven op het houten wiel (3) aan zoals op de afbeelding 
is te zien. 

Anode 
(lange poot)

Kathode 
(korte poot) Beide pootjes 90 ° ombu-

igen

6x

Knip van zowel de rode als de zwarte elektro draad (12+13) 5 stukken van 30 mm 
lengte af en strip en vertin deze draadstukken.
Buig de pootjes van 6 led ́s zoals hierboven is te zien voorzichtig 90 ° om en lijm de 
led’s vervolgens m.b.v. een lijmpistool in de lage vouwen van boomdeel 5.
Verbind alle anodes (lange pootjes) van de LED ́s met elkaar door ze met rode 
stukken draad aan elkaar te solderen (zie afbeelding). Doe hetzelfde met de kathodes 
(korte pootjes) van de led’s door deze met zwarte stukken draad aan elkaar te 
verbinden. 
Soldeer de rode aansluitdraad die van boomdeel 3 komt  aan een anode vast.
Knip een stuk van 50 mm lengte van de zwarte draad (12) en strip en vertin dit aan 
beide uiteinden. Soldeer één uiteinde aan een kathode van een led en breng aan 
het andere uiteinde een tussenring (14) aan. Indien nodig het laagje nikkel op de 
tussenring wegvijlen. 
Plaats de tussenring over het gat in het boomdeel zoals op de afbeelding is te zien. 
Let op het schema (pagina 7)!

Knip een stuk van 15 mm lengte van de pvc-slang (15) af en breng dit op de lasdraad 
(10) aan. Breng daarna de tussenring (14) van boomdeel 5 aan. Plaats het houten 
wiel (4) boven de tussenring. Breng tenslotte boomdeel 5 aan zoals afgebeeld en 
controleer de werking!
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Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom

Bevestig boomdeel 6 op de lasdraad. Steek daarna de houten bal (5) als piek boven op de lasdraad.
Controleer de werking.
Klaar!

SCHAKELSCHEMA

10 Ohm

Schakelaar

Batterij

+ _

La
sd

ra
ad

BOOMDEEL 1 BOOMDEEL 3 BOOMDEEL 5
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Sjabloon
Grondplaat zijdelen
 M 1:1

Sjabloon
Grondplaat
 M 1:1

Bouwhandleiding 117330
LED-Kerstboom
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Sjabloon
Boomdeel 1 + Boomdeel 6
 M 1:1

Deel 1

Deel 6
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Sjabloon
Boomdeel 2 + Boomdeel 5
 M 1:1

Deel 2

Deel 5
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Sjabloon
Boomdeel 3 + Boomdeel 4
 M 1:1

Deel 3

Deel 4


