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Fortapenne

Utensili necessari

Seghetto da } ]
traforo oppure Righello Matita
seghetto
910
012
915
920
930
Colla perlegno  Nastro adesivo  Punta per
trapano
Carta vetrata
Avvertenza
| kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio,
ma sussidi didattici atti a sostenere I'insegnamento e I'apprendimento. Questi kit possono essere
costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti.
Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!
Componenti Quantita Misure (mm) Denominazione Nr. di parte
Compensato 2 220x110x8 Piano di base / parti laterali 1
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Istruzioni 117.411
Portapenne

»

Su foglio di compensato (1) misurare 120 e 60 mm e tagliare con il
seghetto da traforo o con il seghetto alternativo. Carteggiare con cura gli
spigoli di taglio.

Dividere a meta il secondo foglio di compensato (1) (misurare 110 mm) e
ritagliare con il seghetto da traforo o quello alternativo. Rifinire accurata-
mente gli spigoli di taglio con la carta vetrata.

Ritagliare la maschera di foratura allegata (pagina 3 + 4). Sovrapporre
le due partilaterali (C + D) come mostrato e fissarle con nastro adesivo.
Trasferire lo schema di taglio e praticare i fori con un trapano o ritagliarli.

Incollare lateralmente sulla parte B a livello le parti laterali forate (C + D)
come indicato.

Inserire o riporre matite, forbici, gomme, temperamatite, ecc .. Finito!
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Istruzioni 117.411
Portapenne

Nota generale

Le sagome sono solo un suggerimento! Allo stesso
modo possono essere costruiti modelli personaliz-
zati. La parte (B) puo anche essere segata in 2x 50
mm. Quindi & possibile incollare lateralmente le parti
laterali.

Sagoma (proposta 1)
Scala 1:1
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