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Werkplaatsvijl

Lijmklem

118.473

Wierook huisje

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Houten plank 3 150x100x10 Bodemplaat / voor- en achterkant 1

Houten lat 1 300x60x10 Zijkanten en houder 2

Houten plank 2 100x100x10 Dak 3

Houten lat 1 75x10x10 Dakgevel 4

Houten lat 1 150x40x20 Schoorsteen 5

Theelichthouder 1 Wierookkegel houder 6

Punaise 2 Bevestiging theelichthouder 7

Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in 

het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een 
volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 

Verstikkingsgevaar! 

Houtlijm + 
alleslijm

Schuurpapier Boortje Liniaal

FiguurzaagPotlood en 
kleurpotlood

Verstekbak
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ø20 ø20

3 4

De sjabloon (pag. 5) voor de wanden van het huis (1a+1b) op twee 
houten plankjes (1) overnemen.  Gaten markeren en ø 20 mm doorbo-
ren. Aansluitend de deur en de schuine kanten (dak) uitzagen en de 
zaagkanten schuren.

1a 1b

2

2a

2b

2c

5a 5b

Op de houten lat (2) na het afmeten (sjabloon pag. 4) de zaagkanten 
aftekenen en de beide gaten ø 20 mm doorboren. Aansluitend de zijde-
len (2a+2b) en de wierookkegel houder (2c) uitzagen en de zaagkanten 
schuren.

De houten lat (5) volgens sjabloon (pag. 7) inkorten. Aansluitend vol-
gens de afbeelding één buitenkant 45° afschuinen. Zaagkant schuren.

De houten lat (4) zoals afgebeeld (sjabloon pag. 7) verdelen in 2 gelijke 
delen en zaagkant schuren.

4

5

De wanden (1a, 1b, 2a, 2b) zoals afgebeeld aan elkaar lijmen en de lijm 
goed laten drogen. Met klemmen vastzetten.

1b

1a

2a

6

In de beide delen voor het dak (zoals afgebeeld) een inkeping vijlen (in 
het midden, aan een kant). 

2b
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8

De beide dakdelen, met de inkepingen in het midden en naar onder 
wijzend, er op lijmen (zie afbeelding).

7

De beide latjes (4) zoals afgebeeld aan een kant van een dakdeel 
lijmen. Lijm goed laten drogen.

12

Op de overige houten lat (1) het midden markeren en deel (2c) zoals 
gebeeld erop lijmen. Lijm goed laten drogen.

9

De delen 5a en 5b zoals afgebeeld aan elkaar lijmen en met de klem 
fixeren tot de lijm gedroogd is.

10

ø15

Aan de  bovenkant van de schoorsteen het midden bepalen (door 
het diagonaal aftekenen) en het middelpunt met een boor ø 15 mm 
doorboren.

11

De klaargemaakte schoorsteen zoals afgebeeld met voldoende lijm op 
het dak lijmen, zo goed dicht, dat er later geen rook door de verlijmde 
oppervlakken kan ontsnappen! Lijm goed laten drogen!

4

4

2c1

5b

5a
5a 5b
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13

De theelichthouder (6) met behulp van twee punaises (7) in het mid-
den op deel 2x bevestigen.

6

7

14

De wierookkegel in het midden op de theelichthouder plaatsen, 
aansteken en het huisje er over plaatsen. Klaar!

Sjabloon zijdelen en theelichthouder
Schaal 1:2

2a
2c

2b
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Sjabloon voor - en achterkant
Schaal 1:1
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Sjabloon schoorsteen en gevel
Schaal 1:1


