
1

Vorstecher

Benötigtes Werkzeug:

Heissklebe-
pistole

Stückliste Stückzahl Maße (mm) Bezeichnung Teile-Nr.

Hartpapierrohr 1 ø58x250 Kartonrohr 1

Kunststoff-Eindrückdeckel 1 ø50 Deckel 2

Druckfeder 1 ø6x400 Feder 3

Farbe und 
Pinsel

Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht 

um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, son-
dern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Ar-

beit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anlei-
tung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben 
werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Alleskleber/
Sekundenkleber

119.114

Easy-Line Donnerrohr
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Bauanleitung 119.114
Easy-Line Donnerrohr

4

3

Im Deckel den Mittelpunkt ermitteln und markieren. Anschließend ein 
ca. 2mm-Loch durchstechen.

Die Druckfeder (3) wie abgebildet in die Bohrung im Deckel eindrehen 
bis diese an der Rückseite ca. 5mm übersteht. Eventuell mit Heisskle-
ber fixieren.

Den Deckel mit der Druckfeder wie abgebildet in eine Öffnung des Hartpapierrohrs eindrücken. Die zweite Öffnung muss offen bleiben.
Den Deckel eventuell mit Alleskleber fixieren.

Allgemein:
Das Donnerrohr vor dem Zusammenbau nach belieben farbig gestalten.

Durch Schütteln des Harpapierrohres entstehen die Donnergeräusche.

Hierzu das Rohr mit einer Hand an der Oberkante festhalten und kräftig 
schütteln. 

Durch das Schwingen der Feder wird ein lautes Donnergeräusch erzeugt.


