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Poinçon

Outils nécessaires : 

Pistolet à colle

Liste de pièces Quantités Dim. (mm) Description N° de pièce.

Tube en carton dure 1 ø58x250 Tube en carton 1

Bouchon couvercle en plastique 1 ø50 couvercle 2

ressort de compression 1 ø6x400 ressort 3

Peinture et 
pinceau

Remarques
Une fois terminés, les kits de construction d'OPITEC ne sauraient être considérés 
comme des jouets au sens commercial du terme. Il faut plutôt y voir des outils 

d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogi-
que. Ce kit de construction ne doit être assemblé et utilisé par les enfants et les 
jeunes adolescents que sous la direction et la surveillance d’adultes expérimen-

tés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d’étouffement!

Colle universelle /
Colle instantanée

119.114

Easy-Line Tube à tonnerre
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Instruction 119.114
Easy-Line Tube à tonnerre
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Déterminer le centre dans le couvercle et marquer le. Puis percer un 
trou de 2mm.

Insérez le ressort de compression (3) dans le trou du couvercle comme 
indiqué, jusqu'à ce qu'il dépasse d'environ 5 mm à l'arrière. Si néces-
saire, fixez avec de la colle chaude.

Enfoncez le couvercle avec le ressort de compression dans une ouverture du tube de papier dur comme indiqué. La deuxième ouverture doit rester 
ouverte. Si nécessaire, fixez le couvercle avec de la colle universelle.

Remarques générales:
Colorier le tube à tonnerre comme vous le souhaitez avant de l'assembler.

En secouant le tuyau , les sons de tonnerre surgissent.

Tenez le tube avec une main sur le bord supérieur et agitez vigoureuse-
ment. 

Le balancement du ressort produit un fort bruit de tonnerre.


