
1

lesina

Utensili necessari

pistola per 
colla a caldo

Componenti Quantità Misure (mm) Denominazione Nr. di parte

tubo rigido di carta 1 ø58x250 tubo di cartone 1

coperchio in plastica 1 ø50 tappo 2

molla a pressione 1 ø6x400 molla 3

colore e 
pennello

Avvertenza
I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere  ludico  che normalmente si 

trovano in  commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere  
l’insegnamento e l’apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed 

utilizzati solo  da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione  di 
adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi.  Pericolo di soffoca-

mento!

collante universale
colla istantanea

119.114

Easy-Line Tubo del tuono
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Istruzioni di montaggio 119114
Easy-Line Tubo del tuono
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Tracciare il centro del tappo e praticarvi un foro da ca. 2 mm con la 
lesina.

Avvitare la molla (3) nel foro del coperchio come mostrato in figura 
fino a quando non sporge di circa 5 mm dalla parte posteriore. Se 
necessario, fissare con colla a caldo.

Fissare il coperchio con la molla su un lato del tubo come mostrato in figura. L'altro lato deve rimanere aperto.
Se necessario, fissare il coperchio con la colla universale.

Indicazioni generali:
Prima del montaggio dipingere il tubo del tuono a piacimento.

Scuotendo il tubo si generano rumori di tempesta (tuono, vento...).

Tenere il tubo con una mano sul bordo superiore e agitare vigorosamente. 

L'oscillazione della molla produce un forte suono di tuono.


