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Punzón

Herramientas necesarias

Pistola termo-
encoladora

Material suministrado Cantidad Medidas (mm) Aplicación Pieza Nº.

Tubo de papel prensado 1 ø58x250 tubo de cartón 1

Tapa de plástico de tapón 1 ø50 Tapa 2

rresorte de compresión 1 ø6x400 Muelle 3

Color y pincel 

Importante:
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser considera-
das como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata 
de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible 

la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 
años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.
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Tubo de truenos Easy-line
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Instrucciones de montaje 119.114
Tubo de truenos Easy-line

4

3

Buscar y marcar el medio de la tapa. A continuación, hacer un agujero 
de 2 mm.

Insertar el resorte de compresión (3) en el orificio de la cubierta como 
se muestra, hasta que sobresalga  5 mm en la parte posterior. Si es 
necesario, fijar con pegamento caliente.

Presionar la cubierta con el resorte de compresión en una abertura en el tubo de papel prensado, como se muestra. La segunda abertura debe per-
manecer abierta.Si es necesario, fijar la cubierta con pegamento multiuso.

Información general:
Pintar el tubo de truenos antes de ensamblar. 

Al agitar el tubo de papel prensado, se oyen los sonidos del trueno.

Sostener el tubo con una mano en el borde superior y agitar vigorosamen-
te. 

El movimiento del


