119642

Eipantapd jaros

[ Herramientas necesarias

Sierra de Tijeras Papel de lija Regla
marqueteria

Destornillador
de punta plana

Nota
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberian ser consideradas
como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de
material pedagdgico adecuado para un uso diddctico. Es imprescindible la
supervision de un adulto. Kit no adecuado para nifios menores de 3 afios,
dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequefias.

Material suministrado Cantidad Medidas (mm) Aplicacion Pieza N@.
Plancha de marqueterfa impresa 1 Piezas sueltas 1
Bola con orificio 1 ¢12 Bola para el cordel 2
Cordel para perlas 1 500 Cordel para tirar del titere 3
Encuadernadores de laton 6 15mm Fijacion 4
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Instrucciones de montaje 119.642
Espantapajaros

Cortar todas las piezas con la sierra de marqueteria.

Lijar los laterales de corte con papel de lija. Pintar las piezas antes de
montarlas.

o Nota
jAsegurarse de que queda
una distancia de 40 mm entre

Nota:
o Para que quede juego, doblar
las puntas de los encuader-
nadores sobre el borde de un
destornillador, de modo que
queden abombadas.

Cortar un trozo de cordel para perlas (3) de 60 mm de longitud y
anudar cada punta en el orificio pequefio de cada brazo.

Fijar los dos brazos con un encuadernador (4), como se muestra en la
imagen.

e Nota:

jAsegurarse de que queda
una distancia de 50 mm

entre las perﬁm@aes'\
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Unir las piezas de las piernas como en la imagen, con un encuaderna-
dor (4) cada una. Cortar un trozo de cordel para perlas (3) de 80 mm
de largo y anudar las puntas en el orificio pequefio de cada pierna.
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Una vez montadas, fijar las piernas al cuerpo con encuadernadores (4),
como se muestra en la imagen.
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Instrucciones de montaje 119.642
Espantapajaros
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Anudar el cordel de 300 mm en el centro del cordel que une los brazos

y del que une las piernas.

Introducir un trozo de cordel de 150 mm (3) por el orificio de arriba del
sombrero y anudar para que no se suelte. jListo!

Introducir la bola de madera (2) en la punta del cordel y hacer un nudo

para que no se suelte.
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