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Lopende werkman met kruiwagen

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr: 

Triplex 1 200x200x5 Bodem/figuur 1

Houten bal 1 ø40 Kop 2

Houten wiel 4 ø20 Voeten 3

Aandrijfmotor 1 Aandrijving 4

Batterijhouder met schakelaar 1 Stroombron 5

Metalen as 1 ø3x95 As 6

Tandwiel 2 ø32 Tandwiel 7

Bouten, cilinderkop 2 ø3x35 Bevestiging aandrijving 8

Bouten, cilinderkop 2 ø3x20 Bevestiging been/tandwiel 9

Kruiskop schroef 2 Geleiding benen 10

Afstandrollers 2 ø5 Afstandhouder 11

Stuur-/autowielen 2 ø37 Kruiwagen wielen 12

Moeren 10 M3 Bevestiging 13

Borgmoeren 2 M3 Bevestiging 14

Tussenringen 10 ø3,2/7 Bevestiging 15

Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als onder-

steuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor 

kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 
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De sjabloon (pag. 5) overnemen op de triplexplaat (1). Alle gaten (ø3, ø4 
mm) doorboren. 

Zaag alle delen uit en met schuurpapier glad schuren.
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De kruiwagen delen (1b en 1c) zoals afgebeeld, aan 1a lijmen.

6

De asdragers (1e) zoals afgebeeld na meting eraan lijmen. Laat de lijm 
goed drogen.
Let op: Voor uitlijning kan de as door de gaten worden gestoken.

4

Meet vanaf de zijkant 8 mm aan beide kanten zoals afgebeeld en lijm 
de houten strook (1d) zoals afgebeeld. Laat de lijm goed drogen.

5

De grepen van de kruiwagen (1f) eraan lijmen.
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Lijm de houten delen (1g, 1h, 1k) aan het lichaam van de werknemer 
zoals hierboven getekend is.
Opmerking: de gaten in de zijpanelen moeten exact zijn uitgelijnd
(schroeven insteken).

10

Aansluitend de tandwielen zoals hierboven aangegeven is op de assen 
van de aandrijving steken. Let op! De schroeven moeten 180 ° verspron-
gen zijn!

12

De draad in de aansluiting zoals afgebeeld met de beide schroeven (8) 
en twee moeren (13) in het lichaam bevestigen.

De metalen as (5) door de gaten in de asdrager schuiven en aan beide 
kanten een wiel (12) steken.

11

De kabel van de batterijhouder (5) vanaf de voorkant door het gat van 
het lichaam halen. Zoals te zien is in de detailtekening, aan de aanslui-
tingen van de motor solderen. 
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De tandwielen zo over elkaar leggen, dat de kruisopeningen op een lijn 
liggen. Aansluitend zoals afgebeeld in elk een schroef (9) steken.  Schroef 3 
moeren aan de andere kant en een tussenring (15). (belangrijk anders is de 
verspringing geen 180°).
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DETAIL:
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Lijm twee houten wielen (3) ø20 als "voeten" aan de onderkant van de 
benen (1i). Laat de lijm goed drogen.
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11

De benen aan de schroef van het tandwiel steken en zoals afgebeeld 
met elk een afstandroller (11), een tussenring (15) en een schroef (10), 
op de gemarkeerd plaats op het lichaam, zo bevestigen dat de benen 
nog kunnen bewegen.

16

17

4

Schroef aan beide kanten een tussenring (15) en een borgmoer (14) op 
de tandwielschroeven zodat deze nog beweeglijk zijn.

14

De beide armen (1j) zoals afgebeeld, op de gemarkeerde plaatsen, aan 
beide kanten van het lichaam lijmen.
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Voor meer stevigheid de houten bal (2) ø40 mm met de vijl aan een 
kant vlak maken. Aansluitend de vlakke kant, gecentreerd, op het 
lichaam lijmen.

2

18

Lijm de kruiwagen aan het uiteinde van de armen zoals hierboven 
weergegeven. Laat de lijm goed drogen.
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