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121.489

Chenille de piste/bulldozer avec 
Télécommande par câble

Outils nécessaires : 

Remarque
Une fois terminés, les kits de construction d'OPITEC ne sauraient être considérés comme des 

jouets au sens commercial du terme. Il faut plutôt y voir des outils d'enseignement et 
d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne 

doit être assemblé et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents que sous la direction et 
la surveillance d’adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Ris-

que d’étouffement !
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A) Introduire le cordon de soudure (12) dans l'arbre d'entraînement du réducteur. (7).
B) Appliquer de la colle universelle sur un côté de la roue à câble (11) et en poser la moitié sur l'arbre de sortie de la boîte de vitesses. 
C) Insérer le réducteur (13) dans l'alésage de la roue à câble (8) et monter la roue à câble sur le fil à souder. Insérez maintenant le 
Faire glisser la roue en bois sur la roue en plastique et appuyer. 
D) Avant que la colle ne sèche, retirer les roues de l'arbre de sortie et les laisser sécher.
     Remarque:1 Remarque : 2 Aucun adhésif ne doit pénétrer dans le trou oblong !
#

11

Liste d'articles Nombre d'articles Dimensions (mm) Description N° de pièces.

Contreplaqué 1 300x210x5 Carosserie/télécommande 1

Latte en bois 2 250x25x25 Châssis 2

Latte en bois 1 250x40x5 Pression / pelle 3

Latte en bois 1 250x30x5 Surface de chargement / benne 4

Latte en bois 1 250x20x5 Glissière de suspension / benne 5

Latte en bois 1 350x25x10 Télécommande de cadre 6

Motoréducteur 2 Entraînement 7

Roue dentée 2 ø60 Roue avant ou roue arrière 8

Roue dentée 2 ø50 Roue avant ou roue arrière 9

Traînées de chenille 2 119x34 Traînées de chenille 10

Roue à câble avec fente 2 ø18 Roue avant ou roue arrière 11

Fil de soudure 1 ø2x100 Aide au centrage des roues 12

Réducteur 1 4/2 Aide au centrage des roues 13

Douille en laiton 2 ø4x8 Roue de câble de roulement ø50 14

Mini-interrupteur à glissière 2 36x1 Interrupteur 15

Tige filetée 1 M3 x 200 Matériel de fixation 16

Fil de câblage multibrins, noir 2 2000 Fil de câblage 17

Fil de câblage multibrins, rouge 2 2000 Fil de câblage 18

Vis cruciforme à tête bombée 4 2,9x9,5 Fixation 19

Vis cruciforme à tête bombée 2 2,9x16 Fixation 20

Vis cruciforme à tête bombée 2 2,9x25 Fixation 21

Rondelle d'écartement 12 7/3,2 Fixation 22

Ecrou 4 M3 Fixation 23

Ecrou borgne 4 M3 Fixation 24

Réceptacle de lame 2 Couvercle de batterie 25

7

8

13
12

Le montage suivant est nécessaire pour les deux variantes (dameuse et bulldozer) :

A B
C

D

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine
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2

Tracez les traits du cadre de la télécommande (6a-6d) sur la baguette de bois (6) en suivant les dimensions, puis sciez tous les morceaux de la ba-
guette et nettoyez les coupes de la scie. Percez un trou de 3 mm de diamètre au centre de la bande (6b).

1

Collez les gabarits (Page 13/15) sur la ligne de séparation. Transférez ensuite les parties du corps (1a-1j) et de la télécommande sur le panneau de contre-
plaqué (1). Sciez toutes les pièces et nettoyez les coupes de scie avec du papier de verre.

3

Reportez les dimensions sur la baguette de bois (2) comme indiqué sur l'illustration. Percez des trous de ø3mm. Coupez les lattes 2a-2c à la longueur 
voulue et nettoyez les coupes de scie. Avec les deux parties (2b) au milieu, percez un trou de ø2mm d'environ 10mm de profondeur au centre de la face 
avant, comme indiqué.

1
1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g
1h

1i

1j

6a

ø2
ø3

2

2a

2b 2b
2c

ø3

6d6c6b

6

1k

ø2

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Variante de construction 1 Dameuse :
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4

Découpez la latte en bois (7) selon les mesures indiquées. Percez des trous de 2 mm de diamètre puis poncez les arêtes.

ø3

5

3a

4

3b3b 3

4a 4a4b 4b

5

Collez les bandes de la télécommande (6a-6d) au bas de la télécom-
mande (1a) comme indiqué ci-dessus.

6a 6b

6c
6d

1a

6

Collez les deux interrupteurs à glissière (15) dans les évidements pré-
vus à cet effet dans la plaque de fermeture de la télécommande (1b).

1b

15

7

Coupez un morceau d'environ 100 mm de long dans chacun des 
deux fils toronnés (17 + 18), dénudez-les des deux côtés et étamez-les. 
Soudez une extrémité à une connexion d'interrupteur central (voir 
l'illustration). Guidez les autres extrémités à travers le trou de la bande 
(6b) et soudez à chacune une prise plate (25).

17
18+

25

8

Insérez une pile plate de 4,5 volts. Connectez les prises plates. Fixez 
ensuite le couvercle avec 4 vis (19).
Réglez le commutateur sur la position médiane (désactivé).

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine
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11

Collez les bandes de bois (2b) sur la bande de bois (2a) des deux côtés 
comme indiqué. Mesurez ensuite la position de la pièce (2c) et collez-
la.

2a

2b

2b

2c

13

Insérez les tiges filetées (16) dans les trous de la barre inférieure (2a). 
Vissez une rondelle (22) et un écrou (23) de chaque côté. Fixez les 
motoréducteurs (7) de sorte que les connexions des câbles pointent 
vers l'intérieur. Fixez de l'extérieur avec un écrou d'arrêt (24). Sciez la 
tige filetée en saillie avec une scie à métaux.

16

9

Coupez deux morceaux d'environ 20-25 mm de long à partir du fil 
de commutation noir et rouge (17/18), dénudez-les des deux côtés et 
étamez-les. Soudez ensuite les connexions aux commutateurs comme 
indiqué. Soudez 2 autres morceaux de fil (environ 60-65 mm) aux 
connexions de l'interrupteur central. (voir l'illustration!)

10

Raccourcissez les autres fils toronnés à la même longueur, dénudez-les 
des deux côtés et étamez-les. Soudez ensuite aux deux connexions 
des motoréducteurs (7) comme indiqué. Le câble rouge au pôle plus 
(marqué d'une encoche) et le câble noir au pôle moins !

7

Divisez la tige filetée (16) en 2 morceaux de longueur égale (100 mm 
chacun) et ébavurez les coupes de scie. 

12

14

Collez les bandes (4a + 4b) sur un cadre comme indiqué. Collez ensuite 
le cadre sur la plaque de base (1g). Utilisez la lime d'atelier pour limer 
les encoches de passage des câbles.

4a

4b

4b

4a

1g

16

23

24

Aperçu
sciez

22

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine
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15

Collez pas à pas les pièces de la cabine conducteur comme indiqué ci-dessus. Biseautez le pare-brise (1e) sur le bord inférieur à 45 ° avant de le coller, 
puis collez-le et enfin, ajustez le bord supérieur avec du papier de verre. Collez le toit (1f) et ajustez le bord avant de la pente de la fenêtre avec du 
papier de verre.

1k

1h

1i

1c

1c

1d
1j

1e

1f

Chanfreinez 
le bord 
inférieur

Ajustez le bord 
supérieur Bord avant

adapter

17

Collez ensuite la cabine au milieu devant la rampe de chargement. 
Faites passer les câbles des boîtes de vitesses à gauche et à droite dans 
les encoches de la zone de chargement.

16

Collez la zone de chargement finie (voir l'étape d'assemblage 10) 
comme indiqué, à fleur du bord arrière et centrée.

18

Fixez les deux roues arrière (9) avec 2 rondelles (22), un manchon en 
laiton (14) et une vis (21) comme illustré.

19

Encollez les bandes pour la lame de raclage (3a/3b) comme indiqué. 

21

21

22

22

9

9

14

14

3a3b
3b

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine
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20

Placez les deux roues avant (8/11) sur les axes de transmission comme 
indiqué.

8

21

Fixez les supports de la plaque de dégagement (5) avec 2 vis (20) et 2 
rondelles (22) comme illustré.

22

Placez les courroies sur chenilles (10) sur les roues de ligne des deux 
côtés.

24

Soudez les câbles provenant des boîtes de vitesses aux connexions 
de l'interrupteur avant comme indiqué. Remarque : Boîte de vitesses 
gauche sur l'interrupteur gauche - connectez la boîte de vitesses droite 
sur l'interrupteur droit.

8

10

10

20

22

5

23

Collez la lame de nettoyage, en fonction, sur les supports (5), de mani-
ère à ce qu'elle repose directement sur le sol, comme indiqué dans la 
vue latérale.

Câble de l'engrenage 
gauche

Câble de 
l'engrenage droitVue de 

face 
d'en bas

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine
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2

Tracez les traits du cadre de la télécommande (6a-6d) sur la baguette de bois (6) en suivant les dimensions, puis sciez tous les morceaux de la ba-
guette et nettoyez les coupes de la scie. Percez un trou de 3 mm de diamètre au centre de la bande (6b).

1

Transférez les gabarits (page 17/19) pour les parties de la carrosserie (1a-1j) et pour la télécommande, sur le panneau de contreplaqué (1). Sciez toutes 
les pièces et nettoyez les coupes de scie avec du papier de verre.

3

Reportez les dimensions sur la baguette de bois (2) comme indiqué sur l'illustration. Percez des trous de ø3mm. Coupez les lattes 2a-2c à la longueur 
voulue et nettoyez les coupes de scie. Avec les deux parties (2b) au milieu, percez un trou de ø2mm d'environ 10mm de profondeur au centre de la face 
avant, comme indiqué.

1

ø21a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1h

6a

ø2

2

2a

2b 2b 2c

ø3

6d6c6b

6

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Construction Variante 2 Bulldozer :

1i

2c
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4

Découpez la latte en bois (7) selon les mesures indiquées. Percez des trous de 2 mm de diamètre puis poncez les arêtes.

ø3

5

3a

4

3b 3

4a 4b

5

Collez les bandes de la télécommande (6a-6d) au bas de la télécom-
mande (1a) comme indiqué ci-dessus.

6a 6b

6c
6d

1a

6

Collez les deux interrupteurs à glissière (15) dans les évidements pré-
vus à cet effet dans la plaque de fermeture de la télécommande (1b).

1b

15

7

Coupez un morceau d'environ 100 mm de long dans chacun des 
deux fils toronnés (17 + 18), dénudez-les des deux côtés et étamez-les. 
Soudez une extrémité à une connexion d'interrupteur central (voir 
l'illustration). Guidez les autres extrémités à travers le trou de la bande 
(6b) et soudez à chacune une prise plate (25).

17
18+

25

8

Insérez une pile plate de 4,5 volts. Connectez les prises plates. Fixez 
ensuite le couvercle avec 4 vis (19).

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine
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11

Collez les bandes de bois (2b) sur la bande de bois (2a) des deux côtés 
comme indiqué.  Remarque: Les trous pointent vers l'extérieur !

2a

2b

2b

13

Insérez les tiges filetées (16) dans les trous de la barre inférieure (2a). 
Vissez une rondelle (22) et un écrou (23) de chaque côté. Fixez les 
motoréducteurs (7) de sorte que les connexions des câbles pointent 
vers l'intérieur. Fixez de l'extérieur avec un écrou d'arrêt (24). Sciez la 
tige filetée en saillie avec une scie à métaux.

16

9

Coupez deux morceaux d'environ 20-25 mm de long à partir du fil 
de commutation noir et rouge (17/18), dénudez-les des deux côtés et 
étamez-les. Soudez ensuite les connexions aux commutateurs comme 
indiqué. Soudez 2 autres morceaux de fil (environ 60-65 mm) aux 
connexions de l'interrupteur central. (voir l'illustration!)

10

Raccourcissez les autres fils toronnés à la même longueur, dénudez-les 
des deux côtés et étamez-les. Soudez ensuite aux deux connexions 
des motoréducteurs (7) comme indiqué. Le câble rouge au pôle plus 
(marqué d'une encoche) et le câble noir au pôle moins !

7

Divisez la tige filetée (16) en 2 morceaux de longueur égale (100 mm 
chacun) et ébavurez les coupes de scie. 

12

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

16

23

24

14

Sciez les tiges filetées avec une scie à métaux !

Sciez les débords !

Sciez les débords !

22
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15

Collez pas à pas les pièces de la cabine conducteur comme indiqué ci-dessus. Biseautez le pare-brise (1e) sur le bord inférieur à 45 ° avant de le coller, 
puis collez-le et enfin, ajustez le bord supérieur avec du papier de verre. Collez le toit (1f) et ajustez le bord avant de la pente de la fenêtre avec du 
papier de verre.

1d

1a

1g

2c

1b

1c

1e

Ajustez le 
bord supéri-
eur

Bord avant
adapter

17

Placez les roues arrière (8/11) sur les essieux d'engrenage.

16

Collez la cabine finie, comme indiqué, au ras du bord avant. Remarque: 
Guidez les câbles de la boîte de vitesses par le bas à travers la lunette 
arrière vers l'arrière !

18

Fixez les deux roues arrière (9) avec 2 rondelles (22), un manchon en 
laiton (14) et une vis (21) comme illustré.

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Bord avant
arrondir

8

8

2122

14

9

19

Placez les courroies sur chenilles (10) sur les roues de ligne des deux 
côtés.

10

10
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22

Fixez les supports de la plaque de dégagement (5) avec 2 vis (20) et 2 
rondelles (22) comme illustré.

23

Soudez les câbles provenant des boîtes de vitesses aux connexions 
de l'interrupteur avant comme indiqué. Remarque : Boîte de vitesses 
gauche sur l'interrupteur gauche - connectez la boîte de vitesses droite 
sur l'interrupteur droit.

Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

20

Collez les bandes de la pelle (3a/3b/4a/4b)  comme indiqué. Collez 
ensuite les deux pièces de contreplaqué (1f) sur le côté.
Ajustez le bord supérieur et avant du godet à la pente latérale à l'aide 
de papier de verre.

3a

3b

4a 4b

1f

1f

21

Ajustez le bord supérieur avant du baquet à la rampe latérale avec du 
papier de verre.

5

5

20

20
22

22

Câble de l'engrenage 
gauche

Câble de 
l'engrenage droitVue de 

face 
d'en bas
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Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Modèle de dameuse à neige en contreplaqué
M 1:1
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Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Modèle de dameuse à neige en contreplaqué
M 1:1
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Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Modèle de bulldozer en contreplaqué
M 1:1
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Instructions de construction 121.489
Dameuse/chasse-neige avec télécommande de cabine

Modèle de dameuse à neige en contreplaqué
M 1:1


