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Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning 
in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van 

een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 
maanden. Verstikkingsgevaar! 
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A) Steek de lasdraad (12) in de aandrijfas van de aandrijfmotor (7).
B) De katrolwiel (11) aan een kant met alleslijm bestrijken en voor de helft op de aandrijfas van de motor steken. 
C) Steek het verloopstuk (13) in het gat van de katrolwiel (8) en de katrolwiel op de lasdraad steken. Nu het 
houten wiel naar het kunststof wiel schuiven en aandrukken. 
D) Verwijder voordat de lijm is opgedroogd de wielen van de aandrijfas en laat drogen.
Let op: Er mag geen lijm in het lange gat komen!
#

11

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr. 

Triplex 1 300x210x5 Carrosserie/afstandsbediening 1

Houten lat 2 250x25x25 Chassis 2

Houten lat 1 250x40x5 Schuiver/schovel 3

Houten lat 1 250x30x5 Laadvlak/shovel 4

Houten lat 1 250x20x5 Ophanging schuiver/shovel 5

Houten lat 1 350x25x10 Behuizing afstandsbediening 6

Aandrijfmotor 2 Aandrijving 7

Katrolwiel 2 ø60 Voorwiel of achterwiel 8

Katrolwiel 2 ø50 Achterwiel of voorwiel 9

Rupsband 2 119x34 Rupsband 10

Tandwiel met lang gat 2 ø18 Voorwiel of achterwiel 11

Lasdraad 1 ø2x100 Wiel centreer hulp 12

Verloopstuk 1 4/2 Wiel centreer hulp 13

Messing huls 2 ø4x8 Ophanging katrolwiel ø 50 14

Mini schuifschakelaar 2 36x1 Schakelaar 15

Draadeinden 1 M3x200 Bevestiging aandrijving 16

Schakeldraad zwart 2 2000 Schakeldraad 17

Schakeldraad rood 2 2000 Schakeldraad 18

Kruiskop schroeven 4 2,9x9,5 Bevestiging 19

Kruiskop schroeven 2 2,9x16 Bevestiging 20

Kruiskop schroeven 2 2,9x25 Bevestiging 21

Tussenringen 12 7/3,2 Bevestiging 22

Moeren 4 M3 Bevestiging 23

Borgmoeren 4 M3 Bevestiging 24

Platte stekkerhulzen 2 Batterij aansluiting 25

7

8

13
12

De volgende bouw is nodig voor beide varianten (sneeuwschuiver en bulldozer):

A B
C

D

Bouwhandleiding 121489
Bulldozer/sneeuwschuiver met afstandsbediening
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2

De framedelen voor de afstandsbediening (6a-6d) op de houten lat (6), na afmeting, tekenen, alle delen uitzagen en de zaagkanten schuren. Het deel 
(6b) in het midden ø 3 mm doorboren.

1

De sjabloon (pag. 13/15) aan de scheidingslijn aan elkaar lijmen. Breng aansluitend de carrosserie delen (1a-1j) alsmede de afstandsbediening over op de 
triplexplaat (1). Alle delen uitzagen en de zaagkanten met schuurpapier schuren.

3

Breng de afmeting (zoals afgebeeld) over op de houten lat (2). De gaten ø 3 mm doorboren. Delen 2a-2c inkorten en zaagkanten schuren. Boor in het 
midden van beide delen (2b) , zoals afgebeeld, vooraan in het midden een gat van ø 2 mm ca. 10 mm diep.

1
1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g
1u

1i

1j

6a

ø2
ø3

2

2a

2b 2b
2c

ø3

6d6c6b

6

1k

ø2

Bouwhandleiding 121489
Bulldozer/sneeuwschuiver met afstandsbediening

Bouw variant 1 Sneeuwschuiver:
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4

De houten delen (3/4/5) na het afmeten inkorten en doorboren en de zaagkanten schuren.

ø3

5

3a

4

3b3b 3

4a 4a4b 4b

5

De delen van de afstandsbediening (6a-6d), zoals hierboven aangege-
ven, op de onderkant van de afstandsbediening (1a) lijmen. 

6a 6b

6c
6d

1a

6

De beide schuifschakelaars (15) in de daarvoor bestemde uitsparingen 
in de bodemplaat van de afstandsbediening (1b) lijmen.

1b

15

7

Van beide schakeldraden (17+18) een ca. 100 mm lang stuk afknippen, 
aan beide kanten strippen en vertinnen. Een uiteinde van elk aan een 
middelste schakelaansluiting (zie afbeelding) solderen. De andere 
uiteinden door het gat van het deel (6b) naar binnen voeren en aan elk 
een platte stekkerhuls (25) solderen. 

17
18+

25

8

Een 4,5 volt platte batterij plaatsen. De platte stekkerhulzen aansluiten. 
Daarna de deksel met 4 schroeven (19) bevestigen. 
Schakelaar in de middenpositie (uit) zetten.

Bouwhandleiding 121489
Bulldozer/sneeuwschuiver met afstandsbediening
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11

De houten delen (2b) zoals afgebeeld aan beide kanten aan de houten 
lat (2a) lijmen. Aansluitend de positie van de deel (2c) afmeten en deze 
erop lijmen. 

2a

2b

2b

2c

13

De draadeinden (16) in het midden, in de gaten van het onderste deel 
(2a) steken. Aan beide kanten elk een tussenring (22) en een moer (23) 
schroeven. De aandrijfmotoren (7) er zo op steken, dat de kabelaans-
luiting naar binnen wijst. Van buitenaf aan elk een dopmoer (24) 
bevestigen. Het teveel aan draadeind met een metaalzaag afzagen. 

16

9

Knip van de zwarte en rode draad (17/18) 2 stukken van elk ca. 20-25 
mm lang af en aan beide kanten strippen en vertinnen. Aansluitend 
gekruist zoals afgebeeld aan de aansluitingen van de schakelaar 
solderen. 2 andere stukken van de draad (van ca. 60-65 mm) aan de 
middelste schakelaansluiting solderen. (zie afbeelding!).

10

Kort de overgebleven draden in tot dezelfde lengte, strippen en vertind 
aan beide kanten. Soldeer vervolgens op de twee aansluitingen van 
de aandrijfmotoren (7) zoals afgebeeld. De rode kabel aan de +pool 
(gemarkeerd met een inkeping) en de zwarte kabel aan de -pool!

7

De draadeind (16)  in 2 gelijke stukken (elk 100 mm) delen en zaagkan-
ten ontbramen. 

12

14

De delen (4a+4b) zoals afgebeeld tot een frame lijmen. Aansluitend 
het frame op het bodemdeel (1g) lijmen. Met de werkplaatsvijl inkepin-
gen maken voor de kabels.

4a

4b

4b

4a

1g

16

23

24

Het teveel
afzagen

22

Bouwhandleiding 121489
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15

Lijm stap-voor-stap de onderdelen voor de cabine zoals hierboven weergegeven. Schuin het voorste deel (1e) eerst af op 45 °, dan pas vastlijmen en 
aansluitend de bovenkant met schuurpapier passend maken. Het dak (1f) erop lijmen en de voorkant van de Breng lijm aan op het dak (1f) en pas de 
voorrand van de afschuining aan met schuurpapier.

1k

1u

1i

1c

1c

1d
1j

1e

1f

Onderkant 
afschuinen

Bovenkant 
aanpassen

Voorkant
aanpassen

17

De cabine (zie afbeelding) in het midden vastlijmen. De kabel van 
de aandrijving links en rechts door de inkepingen in de laadbak naar 
boven voeren. 

16

Lijm de klaargemaakte laadbak (zie opbouw stap 10) zoals afgebeeld 
precies in het midden strak tegen de achterkant.

18

Aan de beide achterwielen (9) zoals afgebeeld 2 tussenringen (22), een 
messing huls (14) en een schroef (21) bevestigen. 

19

De delen voor de schuiver (3a/3b) zoals afgebeeld aan elkaar lijmen. 

21

21

22

22

9

9

14

14

3a3b
3b

Bouwhandleiding 121489
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20

De beide voorwielen 88/11) zoals afgebeeld op de aandrijfassen steken.

8

21

De houder voor de schuiver (5) zoals afgebeeld met 2 schroeven (20) 
en 2 tussenringen (22) bevestigen. 

22

Breng de rupsbanden (10) aan beide kanten op de katrolwielen aan.

24

De van de aandrijving komende kabels zoals afgebeeld aan de voorste 
schakelaansluitingen solderen. Let op: linker aandrijving aan de linker 
schakelaar - rechter aandrijving aan de rechter schakelaar aansluiten.

8

10

10

20

22

5

23

De schuiver zoals afgebeeld in het midden zo op de houders (5) lijmen, 
dat deze zoals in het zijaanzicht te zien is, recht op de bodem ligt. 

Kabel van de linker 
aandrijving

Kabel van de rech-
ter aandrijvingaange-

zicht 
van onder

Bouwhandleiding 121489
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2

De framedelen voor de afstandsbediening (6a-6d) op de houten lat (6), na meting, aftekenen, alle delen uitzagen en de zaagkanten schuren.

1

Breng de sjablonen (pag. 17/19) voor de carrosseriedelen (1a-1j) alsmede de afstandsbediening over op de triplexplaat (1). Alle delen uitzagen en de 
zaagkanten met schuurpapier schuren. 

3

De afmetingen volgens de afbeelding op de houten lat (2) overnemen. Latten 2a-2c  inkorten en zaagkanten schuren. De beide delen (2b) zoals afgebe-
eld in het midden aan de voorkant ø 2 mm - ca, 10 mm diep boren. 

1

ø21a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1u

6a

ø2

2

2a

2b 2b 2c

ø3

6d6c6b

6

Bouwhandleiding 121489
Bulldozer/sneeuwschuiver met afstandsbediening

Bouw variant 2 Bulldozer: 

1i

2c
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4

De houten delen (3/4/5) na het afmeten inkorten en doorboren en de zaagkanten schuren.

ø3

5

3a

4

3b 3

4a 4b

5

De delen van de afstandsbediening (6a-6d), zoals hierboven aangege-
ven, op de onderkant van de afstandsbediening (1a) lijmen. 

6a 6b

6c
6d

1a

6

De beide schuifschakelaars (15) in de daarvoor bestemde uitsparingen 
in de bodemplaat van de afstandsbediening (1b) lijmen.

1b

15

7

Van beide schakeldraden (17+18) een ca. 100 mm lang stuk afknippen, 
aan beide kanten strippen en vertinnen. Een uiteinde van elk aan een 
middelste schakelaansluiting (zie afbeelding) solderen. De andere 
uiteinden door het gat van het deel (6b) naar binnen voeren en aan elk 
een platte stekkerhuls (25) solderen. 

17
18+

25

8

Een 4,5 volt platte batterij plaatsen. De platte stekkerhulzen aansluiten. 
Daarna de deksel met 4 schroeven (19) bevestigen. 

Bouwhandleiding 121489
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11

De houten latten (2b) zoals afgebeeld aan beide kanten aan de houten 
lat (2a) lijmen.  Let op: gaten wijzen naar buiten!

2a

2b

2b

13

De draadeinden (16) in het midden in de gaten van de bodemlat (2a) 
steken. Aan beide kanten elk een tussenring (22) en een moer (23) 
schroeven. De aandrijfmotoren (7) er zo insteken, dat de kabelaans-
luiting naar binnen wijst. Van buitenaf aan elk een dopmoer (24) 
bevestigen.

16

9

Knip van de zwarte en rode draad (17/18) 2 stukken van elk ca. 20-25 
mm lang af en aan beide kanten strippen en vertinnen. Aansluitend 
gekruist zoals afgebeeld aan de aansluitingen van de schakelaar 
solderen. 2 andere stukken van de draad (van ca. 60-65 mm) aan de 
middelste schakelaansluiting solderen. (zie afbeelding!).

10

Kort de overgebleven draden in tot dezelfde lengte, strippen en vertind 
aan beide kanten. Soldeer vervolgens op de twee aansluitingen van 
de aandrijfmotoren (7) zoals afgebeeld. De rode kabel aan de +pool 
(gemarkeerd met een inkeping) en de zwarte kabel aan de -pool!

7

De draadeind (16)  in 2 gelijke stukken (elk 100 mm) delen en zaagkan-
ten ontbramen. 

12

Bouwhandleiding 121489
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16

23

24

14

Het teveel draadeind met en metaalzaag eraf zagen. 

Het teveel afzagen!

Het teveel afzagen!

22
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15

Lijm stap-voor-stap de onderdelen voor de cabine zoals hierboven weergegeven. Schuin het voorste deel (1c) eerst af op 45 °, dan pas vastlijmen en 
aansluitend de bovenkant met schuurpapier passend maken. Het dak (1e) erop lijmen en de voorkant van de afschuining met schuurpapier aanpassen.

1d

1a

1g

2c

1b

1c

1e
Bovenkant 
aanpassen

Voorkant
aanpassen

17

De achterwielen (8/11) op de aandrijfassen steken.

16

De klaargemaakte cabine zoals afgebeeld in het midden gelijk met de 
voorkant vastlijmen.  Let op: De kabel van de aandrijving van onderaf 
langs het achterwiel naar achteren voeren! 

18

De beide voorwielen (9) zoals afgebeeld met elk 2 tussenringen (22), 
een messinghuls (14) en een schroef (21) zo bevestigen, dat de wielen 
nog speling hebben en  gemakkelijk kunnen draaien. 

Bouwhandleiding 121489
Bulldozer/sneeuwschuiver met afstandsbediening

Voorkant
afronden

8

8

2122

14

9

19

Breng de rupsbanden (10) aan beide kanten op de katrolwielen aan.

10

10
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22

De houder voor de shovel (5) zoals afgebeeld met 2 schroeven (20) en 2 
tussenringen (22) zoals afgebeeld bevestigen.

23

De van de aandrijving komende kabels zoals afgebeeld aan de voorste 
schakelaansluitingen solderen. Let op: linker aandrijving aan de linker 
schakelaar - rechter aandrijving aan de rechter schakelaar aansluiten.

Bouwhandleiding 121489
Bulldozer/sneeuwschuiver met afstandsbediening

20

De delen voor de shovel (3a/3b/4a/4b) zoals afgebeeld aan elkaar 
lijmen. Aansluitend de beide triplexdelen (1f) aan de zijkant vastlijmen.
Pas de boven- en voorkant van de shovel aan met schuurpapier.

3a

3b

4a 4b

1f

1f

21

De houder voor de shovel (5) zoals afgebeeld met 2 schroeven (20) en 2 
tussenringen (22) zoals afgebeeld bevestigen.

5

5

20

20
22

22

Kabel van de linker 
aandrijving

Kabel van de rech-
ter aandrijvingaange-

zicht 
van onder
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Sjabloon triplex sneeuwschuiver
Schaal 1:1
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Sjabloon triplex sneeuwschuiver
Schaal 1:1
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Sjabloon triplex  bulldozer
Schaal 1:1
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Sjabloon triplex sneeuwschuiver
Schaal 1:1


