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Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spiel-
zeugcharakter allgemein handelsiiblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstiit-
zung der padagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter
Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Fiir Kin-

Seitenschneider

Z

der unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr! Leimzwinge Bleistift Lineal
Stiickliste Stiickzahl MaRe (mm) Bezeichnung Teile-Nr.
Sperrholz 2 200x200x4 Grundplatte 1
Holzleiste 1 250x30x20 Rahmenleiste 2
Holzleiste 2 200x30x20 Rahmenleiste 3
LED Lichtleiste 1 500 Beleuchtung 4
Batteriehalter mit Schalter 1 Stromquelle 5
Lusterklemmleiste 1 2-polig Verkabelung 6
ReiBnagel 2 Verkabelung 7
Linsen-Kreuzschlitz Blechschraube 1 2,2x16 Befestigung Listerklemmleiste 8
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Bauanleitung 121.869
Deko-Light

o Hinweis: Die Sperrholzzuschnitte haben eine A-und B-Seite. Die
ASeite sollte nach innen zeigen!

Das gewiinschte Motiv (Schablonen Seite 510) auswahlen und ausschneiden. Die beiden Sperrholzplatten (1) aufeinander legen und fixieren. Die Mo-
tivschablone mit Klebeband darauf fixieren. Zum Aussdgen innerhalb der Sagelinie ein ca. 22mm Loch zum Durchfiihren des Laubsdgeblattes bohren
und anschlieRend das Motiv aussagen. Sageschnitte saubern.
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e Rahmenlei e aboebil A bl . Die Rahmenleisten (2a-2c) sowie (3) wie abgebildet auf eines der Mo-
Die Rahmenleiste (2) wie abgebildet nach BemaBung ablangen. Sage tivsperrhdlzer aufleimen. Mit Klemmzwingen fixieren und den Leim
schnitte saubern. gut trocknen lassen. Hinweis: Die ASeite zeigt nach auRen!
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@ +Pol der Lichtleiste hier abschneiden
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An der LED-Lichtleiste (4) wie oben gezeigt den Plus-Pol abschneiden. Der Minuspol bleibt zum Anschluss der Stromquelle stehen.
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Bauanleitung 121.869
Deko-Light

DETAIL:

Die Lichtleiste wie abgebildet im Rahmen einkleben. AnschlieRend wie im Detail gezeigt den Pluspol der nachsten Anschlussreihe mit einem kleinen
Stuick Klebeband abkleben.

o A DETAIL:

hier abisolieren
Von beiden Kabeln des Batteriehalters (5) jeweils 40mm abléngen Jeweils ein Kabelstick (40mm) um einen Reissnagel (7) wickeln. Den
und beidseitig abisolieren. Die gekirzten Kabel des Batteriehalters Reissnagel mit dem schwarzen Kabel wie im Detail gezeigt am -Pol,
ebenfalls abisolieren. den Reissnagel mit dem roten Kabel am +Pol der Lichtleiste einstecken.

DETAIL:

AnschlieBend beide Kabel wie abgebildet an der Lusterklemmleiste Nun die Kabel des Batteriehalters ebenso an der Lusterklemmleiste
anschliefen. anschliefen.
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Bauanleitung 121.869
Deko-Light

DETAIL:

Die Liisterklemmleiste wie abgebildet mit der Schraube (8) auf dem
Holzrahmen festschrauben.
Hinweis: Batterien einlegen und Funktion priifen!

Die Deckplatte deckungsgleich aufleimen. Mit Klemmzwingen fixieren
und Leim gut trocknen lassen.

Ecken der Rahmenleis-
ten abrunden

Die Uberstehenden Ecken des Rahmens mit Schleifpapier der Rundung
der Riicken- und Deckplatte anpassen.

Fertig!
Das Deko-Light kann nach belieben farbig gestaltet werden.
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Bauanleitung 121.869

Deko-Light

Aufbau Weihnachtskrippe
Die Sperrholzzuschnitte haben eine A-und B-Seite. Die

o Hinweis:
ASeite sollte nach innen zeigen!
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anschlieBend das Krippenmotiv aussagen. Ebenso die Tannenbdaume aussagen. Sageschnitte saubern.
[ e

Das Krippenmotiv (Schablonen Seite 16) auswahlen und ausschneiden. Die beiden Sperrholzplatten (1) aufeinander legen und fixieren. Die Motivscha-
blone mit Klebeband darauf fixieren. Zum Aussagen innerhalb der Sagelinie ein ca. g22mm Loch zum Durchfiihren des Laubsdgeblattes bohren und
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, _ , ) . Die Leisten (2a-2d) sowie (3) wie abgebildet zu einem Rahmen zusam-
Die Rahmgnle@ten (2+3) wie abgebildet nach BemaRung abldngen. men leimen. Leim gut trocknen lassen.
Sageschnitte sdubern.
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@ +Pol der Lichtleiste hier abschneiden
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DETAIL
An der LED-Lichtleiste (4) wie oben gezeigt den Plus-Pol abschneiden. Der Minuspol bleibt zum Anschluss der Stromquelle stehen.



Bauanleitung 121.869
Deko-Light

hier abisolieren

Eine Deckplatte (1) wie abgebildet ausgemittelt und biindig zur Unter- Von beiden Kabeln des Batteriehalters (5) jeweils 40mm ablangen

kante auf den Rahmen aufleimen. Leim gut trocknen lassen und beidseitig abisolieren. Die gekiirzten Kabel des Batteriehalters
' ' ebenfalls abisolieren.

DETAIL:

Pol abkleben!

Die Lichtleiste wie abgebildet im Rahmen einkleben. AnschlieBend wie im Detail gezeigt den Pluspol der nachsten Anschlussreihe mit einem kleinen
Stlick Klebeband abkleben.

DETAIL:

©

Jeweils ein Kabelstiick (40mm) um einen Reissnagel (7) wickeln. Den
Reissnagel mit dem schwarzen Kabel wie im Detail gezeigt am -Pol,
den Reissnagel mit dem roten Kabel am +Pol der Lichtleiste einstecken.

; OPRPITEC

AnschlieRend beide Kabel wie abgebildet an der Liisterklemmleiste (6)
anschlieBen.



Bauanleitung 121.869
Deko-Light

®

DETAIL:

Nun die Kabel des Batteriehalters (5) ebenso an der Liisterklemmleiste
anschliefen.

Die Liisterklemmleiste wie abgebildet mit der Schraube (8) auf dem
Holzrahmen festschrauben.
Hinweis: Batterien einlegen und Funktion priifen!

Die Frontplatte deckungsgleich aufleimen. Mit Klemmzwingen fixieren
und Leim gut trocknen lassen.

Optional kann fiir die optische Wirkung in dle Innenseiten ein Transpa-
rentpapier (z.B. Art.Nr. 401274) eingeklebt werden.

Die Dachleisten wie abgebildet rundum abfasen.

Die Bdume an der Frontplatte aufleimen.
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Deko-Light

Fertig!
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Bauanleitung 121.869
Deko-Light

Schablone Herz
M11
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Bauanleitung 121.869
Deko-Light

Schablone Hase
M1:1
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Bauanleitung 121.869
Deko-Light

Schablone Kiirbis
M11

4 )

L)

N /

" OPRPITEC



Bauanleitung 121.869
Deko-Light

Schablone Mond und Sterne
M1:1
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Deko-Light

Schablone Tannenbaum
M11
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Deko-Light

Schablone Weihnachtskrippe
M1:1
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