2iebre de Navidad /° %/Lm/e de m-

121957

Herramientas necesarias

Sierradecalaro  Papel de lija Lima de taller
de marqueteria
Punzon Cola blanca Pegamento uni-
versal/instantaneo
%
/
)
Tijeras Cinta adhesiva  Tijeras para

Tijeras

para embalar

chapa

Lapiz

Nota:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberian ser consideradas como ju-
guetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagogico
adecuado para un uso didactico. Es imprescindible |a supervision de un adulto. Kit no

adecuado para nifios menores de 3 afios, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pe-

Material suministrado:
Contrachapado de abedul de Rusia
Chapa de aluminio

Bolas de madera sin perforacion

quenas.
Cantidad Medidas (mm) Aplicacién
1 300x210x12 Placa base
1 170x170x0,8 Vestidos
10 818 Cabezas

Broca

Piezan.2.
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Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Montaje 1: Pesebre/Paisaje de invierno

v
\
>

Recortar la plantilla (pagina 7/9) y colocar sobre la ldmina adhesiva. Fijar sobre la base de contrachapado (1) con cinta adhesiva. Serrar las piezas y lijar
los contornos.

Recortar la plantilla (pagina 1) y fijarlacon cinta adhesiva a la plancha de aluminio (2). Cortar los motivos con una hoja de sierra para metales o con las
tijeras para chapa y desbarbar los contornos.

\ —_—
Q - — S
E X J M
7
Fijar el arbol (1b) a la placa base (1a) como se muestra en la imagen. Pegar la anilla de aluminio (2a) sobre la placa base (1a) como se mues-

traen laimagen.

2 OPRPITEC



Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Pegar el soporte para la estrella (Te) a la placa base (1a) como se mues-

tra en la imagen como se muestra en la imagen.

Doblar la tira de aluminio (2d) con la plantilla de pliegues (pagina 11)

Nota: se puede utilizar la placa base para doblar la chapa de metal.

/ (s |

/

Insertar o encolar la tira de aluminio (2d) en la ranura de la estrella Insertar o encolar la tira de aluminio con la estrella en el soporte (le).

(1d).

® O@

Insertar o encolar la tira de aluminio con la estrella en el soporte (e). Aplanar por un lado una bola de madera (3) y encolar sobre la pieza
de madera (1f). Encolar las piezas de aluminio a cada lado de la misma

(2¢, 2d).

3 OPRPITEC




Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Para hacer las ovejas, aplanar tres bolas de madera (3) por un lado. ' '
Encolar en posicion centrada sobre el canto cortado en angulo (1g). Encolar las ovejas ya listas sobre [a placa base.
Encolar una pieza (2e) a cada lado del cuerpo. Colocar una velita de té en el centro de la anilla de aluminio. jListo!

Montaje del Pesebre

Recortar la plantilla (pagina 8/10) y colocar sobre la ldmina adhesiva. Fijar sobre la base de contrachapado (1) con cinta adhesiva. Serrar las piezas y lijar
los contornos.

. P

Recortar la plantilla (pagina 11) y fijarla con cinta adhesiva a la plancha de aluminio (2). Cortar los motivos con una hoja de sierra para metales o con las
tijeras para chapay desbarbar los contornos.

' OPRPITEC



Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

{

Pegar la anilla de aluminio (2a) sobre la placa base (1a) como se mues-
traenlaimagen.

Pegar el soporte para la estrella (1c) a la placa base (1a) como se mues- Doblar Ia tira de aluminio (2b) con la plantilla de pliegues (pagina 11)
traenlaimagen. como se muestra en laimagen.
N /
(7 < o (8
i B &
if
Insertar o encolar la tira de aluminio (2b) en la ranura de la estrella Insertar o encolar la tira de aluminio con la estrella en el soporte (1c).

(1h).

; OPRPITEC



Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Aplanarres bolas de madera (3) por un lado como se muestra en fa Aplanar tres bolas de madera (3) por un lado y encolarlas sobre dos
imagen. Encolar una sobre la pieza 1e, otra sobre la pieza 1d y la Ultima piezas de madera (1e) y una pieza (1d). Encolar las dos piezas (2h) a
sobre la pieza Tf. Encolar las piezas de aluminio (2c) sobre la pieza de

_ d5 _ cada lado de la pieza (Te). Encolar la pieza de aluminio (2i) a cada lado
madera (le) y las piezas de aluminio (2d) sobre la pieza de madera (1d).

de la pieza (1d).
B /
A /
J

/
i Ve 4 é

@0 A |
<

AN

Aplanar por un lado una bola de madera (3) y encolar sobre la pieza de Aplanar dos bolas de madera (3) por un lado y encolarlas sobre la pieza
madera (Te). Encolar las dos piezas de aluminio (2e) a cada lado de Ia (1g). Pegarle una pieza de aluminio (2f) a cada lado.
pieza de madera.

Encolar las ovejas ya listas sobre la placa base.
Colocar una velita de té en el centro de la anilla de aluminio. jListo!

OPRPITEC




Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Plantilla para el Paisaje de invierno
M1

300

——1 +
-t |
!
k i
o
I ]
[e)
(]
o
(5]
(g0]
L
(]
=
-
(5]
Q.
p
w
| -
]
| S
(]
o
\
(g0]
o O
()
~ ‘=
(5]
(@\| Q
p}
w
—
]
o
(]
o
(5]
J <
@
o
=
(5]
Q-
)
w
/ :
i
'

OPRPITEC



Instrucciones de montaje N2 121.951

Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Plantilla Pesebre

M1:1
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Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Plantilla para el Paisaje de invierno

M1:1
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Plantilla Pesebre

M1:1
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Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno

Plartil de ;luminio Paisaje de invierno 170 -
I
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N
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Plantilla de pliegues para el soporte de la estrella
M1:1
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Instrucciones de montaje N2 121.951
Pesebre de Navidad / Paisaje de invierno
Plantilla Pesebre (aluminio)
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