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Jpirale da vento/ Ciiotola

Utensili necessari

04

Punte per Carta vetrata
trapano

Collante Nastro adesivo
Collaistantanea

Chiave
Avvertenza
I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in
commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere I'insegnamento e I'apprendimento.
Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida
e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di
soffocamento!
Righello
Componenti Quantita Misure (mm) Denominazione Nr. di parte
Listelli di legno 60 150x10x5 Listelli di legno 1
Astina filettata 1 M4x300 Astina filettata 2
Rondella 2 29/4,3 Rondella 3
Dadi autobloccanti 2 M4 Fissaggio 4
Sfere di legno 2 815 Sfere di legno 5
Cordoncino 1 ol Fissaggio spirale da vento 6
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Istruzioni 122061
Spirale da vento/ Ciotola

Nota:
Queste istruzioni mostrano la costruzione di 2 varianti: spirale da vento o ciotola. Con il materiale si puo costruire solo una variante.

o Costruzione spirale da vento
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Riporta il modello di foratura (pagina 5) sui listelli di legno (1). Quindi trapana dei fori da @ 4mm.
Nota: puoi forare i listelli singolarmente o legarli insieme come mostrato sopra. Per questa variante, fissa ca. 5 listelli uno sull'altro con del nastro
adesivo prima della foratura.
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Avvita una rondella (3) e un dado autobloccante (4) all'estremita Orainfilai listelli forati come mostrato, sempre sfalsati di una larghez-
dell'astina filettata (2). za di listello.
Infila altrettanti listelli fino a lasciare ca. 1/2 cm dell'astina filettata (2) Avvita una rondella (3) e un dado autobloccante (4) e serra i dadi su
nel lato superiore. entrambi i lati per fissare i listelli in questa posizione.
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Istruzioni 122061
Spirale da vento/ Ciotola

Fora una delle due sfere di legno (5) con diametro 2 mm come mostra- Awolgi un'estremita del cordoncino (6) attorno alla vite superiore
to. oppure allenta la vite e blocca il cordoncino tra vite e rondella.

e
Fag
N

Passa il cordoncino nel foro della sfera superiore, poi inserisci o incolla Finito!
la sfera al dado. Fissa la sfera inferiore allo stesso modo. Nota: dopo il serraggio, puoi anche fissare i listelli con della colla per
legno.

o Costruzione ciotola
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Riporta il modello di foratura (pagina 5) sui listelli dilegno (1). Quindi trapana dei fori da @ 4mm.
Nota: puoi forare i listelli singolarmente o legarli insieme come mostrato sopra. Per questa variante, fissa ca. 5 listelli uno sull'altro con del nastro

adesivo prima della foratura.
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Istruzioni 122061
Spirale da vento/ Ciotola

Awvita una rondella (3) e un dado autobloccante (4) all'estremita Inserisci i listelli trasversalmente come mostrato.
dell'astina filettata (2).

Infila altrettanti listelli fino a lasciare ca. 1/2 cm dell'astina filettata (2) Ora awvita una rondella (3) e un dado autobloccante (4).
nel lato superiore.

-
La ciotola puo essere lasciata dritta oppure, come mostrato Finito!
nellimmagine, leggermente piegata verso I'alto su entrambi i lati. Nota: dopo il serraggio, puoi anche fissare i listelli con della colla per
Quindi allinea i listelli in modo che stiano dritti sul fondo. Serra ent- legno.

rambi i dadi per fissare i listelli in questa posizione.
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Istruzioni 122061
Spirale da vento/ Ciotola

Modello di foratura
Spirale da vento scala 1:1
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Modello di foratura
Ciotola da portata scala 1:1
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