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Two Wheel Racer 
Benodigd gereedschap:

Schuurpapier

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leer-

middelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket 
mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een 

volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kin-
deren jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 

Figuurzaag

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Triplex 1 300x210x4 Grondplaat 1

Grenen lat 1 175x30x20 Houten lat 2

Aandrijfmotor 2 Aandrijving 3

Katrolwielen 2 ø18 Wielen 4

Lasdraad 1 ø2x100 Centreerhulp wiel 5

Verloopstuk 1 4/2 Centreerhulp wiel 6

Drukknop 2 Knop 7

Batterijhouder 1 Batterijhouder 8

Kroonsteen 1 4-polig Bedrading 9

Kruiskop schroeven 1 ø2,9x16 Bevestiging kroonsteen 10

Kruiskop schroeven 3 ø2,2x9,5 Bevestiging batterijhouder 11

Kruiskop schroeven 4 ø2,9x25 Bevestiging aandrijving 12

Schakeldraad rood/zwart 1 3000 Bedrading 13
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Bouwhandleiding 122223
Two Wheel Racer

De sjabloon voor het triplex (1) (pag. 7/9) uitknippen en aan de lijmvlakken aan elkaar lijmen. Aansluitend met plakband op de triplexplaat vastzetten. 
Boor alle gaten voor met een 2 mm boor  en daarna met een passende boor doorboren. Alle enkele delen uitzagen en zaagsneden gladmaken.

De houten lat (2) inkorten tot 120 mm. Maak de zaagsnede glad. Mar-
keer aan beide eindvlakken de positie voor de gaten voor de bevesti-
ging van de motoraandrijvingen volgens de afmetingen. Vervolgens ø2 
mm ca. 10 mm diep boren.

3

De beide aandrijfmotoren (3) zoals afgebeeld met elk 2 schroeven (12) 
aan de eindvlakken van de houten lat (2) schroeven.

5

Twee ca. 80 mm lange stukjes schakeldraad (zwart/rood) afknippen, beide 
kanten strippen en van elk een uiteinde zoals afgebeeld aan de batterijhouder 
solderen. De batterijhouder (8) gecentreerd met de schroeven (11) tussen de 
beide aandrijfmotoren op de houten lat schroeven.

4

De kroonsteen (9) zoals afgebeeld gecentreerd met de schroef (10) op 
de houten lat schroeven. 
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A) De lasdraad (5) in de aandrijfas van de aandrijfmotor (3) steken.
B) De katrolwiel (4) aan een kant met alleslijm bestrijken en voor de helft op de aandrijfas van de motor steken. 
C) Het verloopstuk (13) in het gat van het houten wiel (A/B) steken en het houten wiel op de lasdraad steken. Nu het houten wiel naar  
het kunststof wiel schuiven en aandrukken. 
D) Voordat de lijm is opgedroogd, de wielen van de aandrijfas verwijderen en laten drogen.
Let op: Er mag geen lijm in het lange gat komen!
Alle stappen A-D voor het tweede wiel herhalen. 

8

Knip twee stukken van ca. 80-100mm van de rode schakeldraad (13) af en strip deze aan beide kanten. Soldeer het ene uiteinde van het stuk scha-
keldraad aan de aansluiting (A) op de linker motoraandrijving. Sluit het andere uiteinde aan op aansluiting (f) van de kroonsteen. Soldeer het ene 
uiteinde van het ander stuk schakeldraad aan de aansluiting (A) op de rechter motoraandrijving. Sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting (c) 
van de kroonsteen. Sluit de rode kabel van de batterijhouder aan op de aansluiting (d) van de kroonsteen.

Bouwhandleiding 122223
Two Wheel Racer

Knip twee stukken van ca. 80-100mm van het zwarte schakeldraad (13) af en strip deze aan beide kanten. Soldeer het ene uiteinde van het stuk 
schakeldraad aan de aansluiting (B) op de linker motoraandrijving. Sluit het andere uiteinde aan op aansluiting (a) van de kroonsteen. Soldeer het ene 
uiteinde van het ander stuk schakeldraad aan de aansluiting (B) op de rechter motoraandrijving. Sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting (a) 
van de kroonsteen. Sluit de zwarte kabel van de batterijhouder aan op de aansluiting (e) van de kroonsteen.
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Het overgebleven schakeldraad (zwart/rood) halveren en aan beide kanten strippen. Een rode kabel aan aansluiting (F). De andere rode kabel aan 
aansluiting (G). Een zwarte kabel aan de aansluiting (B) . De beide zwarte kabels aan aansluiting (G) aansluiten. 

Het houten deel (C) zoals afgebeeld aan de voorkant van de houten 
lat (2) zo lijmen, dat de aandrijfmotoren bedekt zijn en de fenders niet 
tegen de wielen schuren.

12

9

De klaargemaakte wielen van beide kanten op de aandrijfas steken.

B
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10

De beide drukknoppen zoals afgebeeld in de gaten van het houten 
deel (C) steken en van bovenaf met de daarvoor bestemde moeren 
bevestigen. 
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Het houten deel (E) zoals afgebeeld aan de onderkant van de afstands-
bediening, gecentreerd, op een afstand van 10 mm van de buitenrand 
lijmen. De lijm goed laten drogen.
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14

Soldeer vervolgens de rode kabeluiteinden aan de aansluitingen van de linker drukknop zoals aangegeven in de afbeelding. Soldeer de zwarte kabelu-
iteinden aan de aansluitingen van de rechter drukknop.

rode kabel zwarte kabel
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