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1. Elenco componenti:

	Denominazione:	 Materiale	 Quant.	 Dimensioni

	carcassa parte superiore
	carcassa parte inferiore	 PVC	 1	

	rotella dentata doppia	 PVC	 3	 8/24 denti (foro 2 mm)
	rotella di scorta	 PVC	 1	 8/24 denti (foro 2 mm)
	
	ingranaggio motore	 PVC	 1	 8 denti (foro 2 mm)
		
	motore solare		  1	 ø 25 x 12 mm

	asse motrice	 acciaio	 1	 ø 2 x 50 mm

2. Informazioni:
	Rapporti possibili:	   9 : 1 = 2 gradini di ingranaggi
			  27 : 1 = 3 gradini di ingranaggi
	
		 Cenno: 	 To achieve a quieter, smooth running of the gears and shaft, lubricate 
			  them with grease or sewing machine oil.

3. Assemblaggio:

motorino solare

ingranaggio motore (foro da 2 mm)

parte superiore 
della carcassa

parte inferiore 
della carcassa

ingranaggi doppi

asse motrice

Montaggio:

- staccare le parti e pulirli
- togliere l'anello dal motore solare
- innestare l'asse in una delle rotelle dentate
  (l'asse deve sporgere da ambedue i lati)
- inserire il motorino con l'ingranaggio (foro da 

2 mm) nella parte superiore della carcassa ed 
posizionare l'ingranaggio secondo il rapporto 
voluto

- eseguito il montaggio delle rotelle controllare 
se tutto giri liberamente e quindi incollare la 
parte superiore della carcassa a quella inferi-
ore


