Stiickliste

Holzrad
Batteriehalter
Druckschalter
Motor
Federstahlklammer

Liisterklemmeinsatz

12437

Malrakete

Stiickzahl
1
1
1

Benotigtes Werkzeug:

Bleistift Schere

HeiRkleber

Hartpapierrolle  Seitenschneider ~ Schlitzschrau-
bendreher

Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung
nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsiiblicher

Art, sondern um Lehr-und Lernmittel als Unterstiitzung der pad-
agogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendli-
chen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwach-
senen gebaut und betrieben werden. Fiir Kinder unter 36 Monaten

nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

MaBe (mm) Bezeichnung Teile-Nr.
940 Abdeckung 1
Stromquelle
Schalter
Motor
Stifthalterung

Unwucht
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Bauanleitung 124395
Malrakete

Die Hartpapierrolle (z.B. Kiichenrolle) auf gewiinschte Lange kiirzen.
TIPP: Die Hartpapierrolle vor dem schneiden zusammendrticken.

Das Holzrad (1), biindig zur Aussenkante, in der Hartpapierrolle

einkleben.

i

Das rote Kabel des Batteriehalters (2) halbieren und alle Enden abiso-

lieren.

3

2

Den Batteriehalter(2) mit dem Schalter (3) und dem Motor (4) durch
verdrillen bzw. anloten der Kabel verbinden. AnschlieBend das abge-
trennte Kabel des Batteriehalters (2) an den freien Anschliissen des

Schalters (3) und des Motors (4) anschlieRen.

Den Motor (4), wie abgebildet, aufkleben.

Den Batteriehalter (2), wie gezeigt, aufkleben.
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Bauanleitung 124395
Malrakete

AnschlieBend den Schalter seitlich an der Kiichenrolle ankleben.

Auf der Hartpapierrolle von der Unterkante aus 35mm abmessen. An-
schlieRend die 3 Federstahlklammern (5) um 120° verdreht aufkleben.

® < 6

Den Liisterklemmeinsatz (6), wie abgebildet, auf die Motorwelle
aufstecken und festschrauben.
Batterie einlegen und Funktion prifen!

Fertig!

Drei Farbstifte (wir empfehlen Artikel-Nr. 539099 - Funtustics Kinderfa-

sermaler), wie abgebildet, in die Federstahlklammern einstecken.

Die Malrakete auf einen groRen Bogen Papierbogen stellen und Schal-

ter einschalten.

OPRPITEC




