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Wie richte ich einen Kompass aus?

Einfache Kompasse, die z.B. in der Nähe von Magneten
gelagert werden, können „ihre Orientierung verlieren“, 
d.h. Die Nadel zeigt irrtümlich nicht mehr in die richtige 
Richtung. Auch unsanfte Erschütterungen oder eine 
falsche Aufbewahrung kann die Kompassnadel irritieren. 
In solchen Fällen sind die Kompasse nicht fehlerhaft 
hergestellt, sondern es handelt sich um produkttypisches
Verhalten.

Ein Kompass – sofern er nicht mechanisch defekt ist – bzw. alternativ eine Kompassnadel 
lässt sich mit einfachen Mitteln wieder in Nord-Süd-Richtung ausrichten:

1. (a) Legen Sie den Kompass so auf einen Tisch, dass das aufgedruckte
N tatsächlich nach Norden zeigt. Den Norden finden Sie beispielsweise
anhand einer Straßenkarte oder anhand des Wissens, dass Ihr Balkon
sich an der Südseite der Wohnung befindet o.ä. Auch Satellitenschüs-seln
sind häufig nach Süden hin ausgerichtet. 

2. Nehmen Sie einen Magneten zur Hand. Sofern Sie einen Kompass
ausrichten möchten, müssen Sie die rote Nadelspitze innerhalb des
Kompasses mithilfe des Magneten in Richtung Norden zwingen.
Eine Kompassnadel ohne Gehäuse legen Sie auf den Tisch, sodass die
rote Nadelspitze nach Norden zeigt. Nun fixieren Sie mithilfe des
Magneten diese Position, indem Sie den Nordpol des Magneten an die
weiße Nadelspitze legen (wie rechts skizziert). Innerhalb des Kompasses
zwingen Sie so die Nadel Richtung Norden passend zu den im Gehäuse
aufgedruckten Himmelsrichtungen, eine Kompassnadel muss nur nach
Norden ausgerichtet werden, da beim Kompassbau später die Windrose
an der Nadel ausgerichtet werden kann.

3. Lassen Sie die Nadel mit dem Kompass eine Weile in dieser Position liegen. Dies reicht
aus, um die Nadel zu stabilisieren. Wenn Sie den Magneten entfernen, richtet sich die 
Kompassnadel wieder korrekt aus. Jetzt ist der Kompass wieder einsatzbereit.

Übrigens: In der Regel sind Kompasse international beschriftet, folgen also der englischen
Sprache. Hier gleichen sich die Anfangsbuchstaben N, W und S (Nord = north, West = 
west, Süd = south), während der Anfangsbuchstabe O für Ost durch ein E (engl. east) 

ersetzt wird. Dementsprechend steht NE für Nord-Ost (north-
east) und SE für Süd-Ost (engl. South-east).

Kompasse können Sie mithilfe unserer Kompassnadeln auch 
selbst bauen. Ebenso lassen sich die Kompassnadeln für den 
Aufbau einer Darstellung der Weißschen Bezirke verwenden.
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¿Cómo se calibra una brújula?

Las brújulas simples pueden "desorientarse" si se guardan cerca de imanes. 
Es decir, la aguja ya no apunta en la dirección correcta. Otras causas de ese 
error pueden ser las vibraciones bruscas o un almacenaje incorrecto. El 
problema no es que la brújula esté mal fabricada, ya que en esas circun-
stancias es normal que se comporte así. 

Las brújulas se pueden volver a calibrar siempre que no presenten un problema mecánico, de una forma muy sencilla.

1. (a) Colocar la brújula sobre la mesa de modo que la letra N apunte hacia el norte. Para saber 
dónde está el norte, se puede buscar la calle en un mapa de internet y comprobar la orientación. 
Es conveniente saber la orientación de la habitación donde nos encontramos.

2. Acercar un imán a la punta de la aguja roja y "conducirla" hacia el norte.
También se puede imantar solo la aguja, sin la carcasa de la brújula. Basta con colocarla en la 
mesa apuntando hacia el norte y fijar la posición con el compás. Para ello, colocar el polo norte del 
compás sobre la punta blanca de la aguja (como se muestra a la derecha). Dentro de la brújula, 
obligamos a la aguja a apuntar hacia el norte, pero con una aguja suelta solo tenemos que 
alienarla al norte, ya que la rosa de los vientos se puede alinear más tarde con la aguja, al montar 
la brújula.

3. Dejar la aguja con la brújula en esta posición durante un buen rato, para que la aguja se estabilice. Cuando retiramos el 
imán, la aguja apuntará hacia la dirección correcta. ¡Ya estará lista para usar!

Como regla general, las brújulas llevan las indicaciones en inglés en todo el mundo. De ahí que las iniciales sean N de norte, 
W de oeste, S de sud y E de este y las combinaciones entre estas.

También podemos construir nuestras propias brújulas a partir de las agujas. Las 
agujas, además, se pueden utilizar para representar los  dominios magnéticos descu-
biertos por Pierre Weiss.


