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Wie richte ich einen Kompass aus?

Einfache Kompasse, die z.B. in der Nähe von Magneten
gelagert werden, können „ihre Orientierung verlieren“, 
d.h. Die Nadel zeigt irrtümlich nicht mehr in die richtige 
Richtung. Auch unsanfte Erschütterungen oder eine 
falsche Aufbewahrung kann die Kompassnadel irritieren. 
In solchen Fällen sind die Kompasse nicht fehlerhaft 
hergestellt, sondern es handelt sich um produkttypisches
Verhalten.

Ein Kompass – sofern er nicht mechanisch defekt ist – bzw. alternativ eine Kompassnadel 
lässt sich mit einfachen Mitteln wieder in Nord-Süd-Richtung ausrichten:

1. (a) Legen Sie den Kompass so auf einen Tisch, dass das aufgedruckte
N tatsächlich nach Norden zeigt. Den Norden finden Sie beispielsweise
anhand einer Straßenkarte oder anhand des Wissens, dass Ihr Balkon
sich an der Südseite der Wohnung befindet o.ä. Auch Satellitenschüs-seln
sind häufig nach Süden hin ausgerichtet. 

2. Nehmen Sie einen Magneten zur Hand. Sofern Sie einen Kompass
ausrichten möchten, müssen Sie die rote Nadelspitze innerhalb des
Kompasses mithilfe des Magneten in Richtung Norden zwingen.
Eine Kompassnadel ohne Gehäuse legen Sie auf den Tisch, sodass die
rote Nadelspitze nach Norden zeigt. Nun fixieren Sie mithilfe des
Magneten diese Position, indem Sie den Nordpol des Magneten an die
weiße Nadelspitze legen (wie rechts skizziert). Innerhalb des Kompasses
zwingen Sie so die Nadel Richtung Norden passend zu den im Gehäuse
aufgedruckten Himmelsrichtungen, eine Kompassnadel muss nur nach
Norden ausgerichtet werden, da beim Kompassbau später die Windrose
an der Nadel ausgerichtet werden kann.

3. Lassen Sie die Nadel mit dem Kompass eine Weile in dieser Position liegen. Dies reicht
aus, um die Nadel zu stabilisieren. Wenn Sie den Magneten entfernen, richtet sich die 
Kompassnadel wieder korrekt aus. Jetzt ist der Kompass wieder einsatzbereit.

Übrigens: In der Regel sind Kompasse international beschriftet, folgen also der englischen
Sprache. Hier gleichen sich die Anfangsbuchstaben N, W und S (Nord = north, West = 
west, Süd = south), während der Anfangsbuchstabe O für Ost durch ein E (engl. east) 

ersetzt wird. Dementsprechend steht NE für Nord-Ost (north-
east) und SE für Süd-Ost (engl. South-east).

Kompasse können Sie mithilfe unserer Kompassnadeln auch 
selbst bauen. Ebenso lassen sich die Kompassnadeln für den 
Aufbau einer Darstellung der Weißschen Bezirke verwenden.

Magnetladen Seiler GmbH & Co. KG
Gewerbepark 16-16 a, 33189 Schlangen, Tel. 05252 93488-0, Fax: 05252 93488-19

Mail: info@magnetladen.de, www.magnetladen.de

www.opitec.com

Hoe richt ik een kompas uit?

Eenvoudige kompassen die bijvoorbeeld in de buurt van magneten worden 
bewaard, kunnen "hun oriëntatie verliezen", dwz de naald wijst per ongeluk 
niet meer in de goede richting. Ook trillingen of onjuiste opslag kunnen de 
kompasnaald irriteren. In dergelijke gevallen zijn de kompassen niet defect, 
maar is het gedrag typerend voor het product.

Een kompas - op voorwaarde dat het mechanisch niet defect is - of een kompasnaald kan met eenvoudige middelen 
opnieuw worden uitgelijnd in noord-zuidrichting:

1. (a) Plaats het kompas zo op een tafel dat de erop gedrukte N daadwerkelijk naar het noorden 
wijst. U kunt het noorden bijvoorbeeld vinden met behulp van een stratenplan of door te weten 
dat uw balkon aan de zuidkant van het appartement ligt, enz. Satellietschotels staan ook vaak op 
het zuiden.

2. Pak een magneet. Als u een kompas wilt uitlijnen, moet u de magneet gebruiken om de rode 
naaldpunt in het kompas naar het noorden te laten wijzen.
Plaats een kompasnaald, zonder behuizing, op de tafel met de rode naaldpunt naar het noorden 
gericht. Gebruik nu de magneet om deze positie vast te zetten door de noord-pool van de mag-
neet op bij de witte punt van de naald te plaatsen (zoals rechts geschetst). In het kompas dwingt 
u de naald naar het noorden te wijzen om overeen te komen met de windstreken die op de behui-
zing zijn afgedrukt. Een kompasnaald hoeft alleen op het noorden te worden uitgelijnd, omdat de 
windroos later kan worden uitgelijnd met de naald bij het bouwen van het kompas.

3. Laat de naald met het kompas een tijdje in deze positie staan. Dit is voldoende om de naald te stabiliseren. Wanneer u de 
magneet verwijdert, wordt de kompasnaald correct uitgelijnd. Het kompas is nu weer klaar voor gebruik.

Trouwens: kompassen zijn in de regel internationaal gelabeld, d.w.z. ze volgen de Engelse taal. Hier zijn de initialen N, W en 
S (noord = North, west = West, zuid = South), oost = East. Daarom staat NE voor noordoost en ZO voor zuidoost.

U kunt ook zelf kompassen bouwen met onze kompasnaalden. Ook kunnen de 
kompasnaalden worden gebruikt om een representatie van de domeinen van Weiss 
te construeren.


