
1D208257#1 1

Liste des matériaux     

 Quantité Dimensions (mm) Description N° de pièce

Plaque de base 1 7x5 Plaque de base 1

Roues 4 ø 50 Roues 2

Support de piles 1  Source de courant 3

Interrupteur coulissant miniature 1 19x6 Interrupteur 4

Fil de connexion 1 500 Câblage 5

Moteur 1  Engrenage 6

Baguette 1 100x4 Essieux 7

Baguette 1 100x5 Essieux 8

Roues à gorge 1 ø 40 Roue d‘engrenage 9

Elastique 1 ø 10 Engrenage 10

Réducteur 1 4/2 Engrenage 11

Tube en  PVC 1 ø 6 Support d'écartement 12

208.257

M o d è l e  d e  v é h i c u l e 
é l e c t r i q u e

Outils nécessaires: 
 
Crayon et règle 
Ciseaux 
Colle universelle 
Pince coupante de côté 
Cutter 
Pince à dénuder 
Pistolet à colle 
Pince emporte-pièce

REMARQUE
Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC 

ne sauraient être considérées comme des jouets au sens com-
mercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques 

propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de con-
struction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les 
jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveillance 

d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins 
de 36 mois. Risque d'étouffement!
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Etape 1: 
Découper les évidements a+b 
avec le cutter dans la plaque de 
base. 

Instructions de montage

Etape 4: 
Comme illustré, coller l'interrupteur 
(4) dans l'évidement b!

Colle
Colle

Colle

Colle

Etape 2: 
Comme illustré, inciser l'équivalent 
d'une largeur de trous aux extrémités de 
la plaque de base (1/lignes continues) 
et érafler les lignes en pointillé avec le 
cutter. Plier les extrémités vers l'intérieur. 

Etape 3: 
Enduire les extrémités pliées de 
colle, rabattre les parois latérales vers 
l'intérieur et fixer avec des trombo-
nes.

Tube PVC 
(5mm)

Tube PVC 
(5mm)

Etape 5: 
Dans le tube en PVC (12), découper 4 morceaux de chacun 5 mm 
de long. Poser l’élastique (10) sans serrer sur la roue à gorge. Com-
me illustré,  placer la roue à gorge (9) (Evidement a) Faire glisser un 
essieu (7) à travers le trou avant dans la plaque principale, mettre 
2 morceaux de PVC et enfoncer la roue à gorge (9) à travers le trou. 
Puis, mettre encore un bout de PVC et le sortir de l’autre côté. Mettre 
l’essieu au milieu (voir illustration). Mettre également la roue au milieu 
dans l‘évidement et le cas échéant, coller solidement.

Etape 6:
Dans le tube en PVC, couper 4 morceaux de chacun 4 
mm de long. Faire glisser les deux morceaux de tube 
en PVC des deux côtés, sur l‘axe (8) et, placer l’essieu 
comme illustré.
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Etape 10: 
Comme illustré, fixer le support de pile (3) avec de la colle chaude. 
Câbler le tout conformément au plan de connexion (voir ci-dessus). 
Raccorder le câble rouge du support de pile au pôle positif (carac-
térisé par une cavité en forme de cercle) du moteur. Dans le fil de 
connexion (5) couper un bout d'env. 80mm de long, dénuder des 
2 côtés et raccorder au raccord extérieur d'interrupteur ainsi qu'au 
raccord de moteur (-). Raccorder le câble noir du support de pile au 
raccord médian de l'interrupteur.  
Remarque: 
Si le véhicule part en marche arrière, alors il faut simplement échan-
ger les connexions moteur!

Instructions de montage

Tube en PVC (5mm)

Etape 9: 
Dans le modèle joint, découper les différents éléments et les coller aux languettes. Découper les trous pour les essieux (voir 
marque) avec une pince emporte-pièce (5mm).

De l’extérieur, coller de 
chaque côté un bout de 
tube en PVC (3mm) sur 
chaque extrémité de l’axe. 
Et là, veiller à ce que ces 
bouts de tube n’appuient 
pas sur le cadre et ne le 
pressent.

Etape 7: 
Mettre le réducteur (11), comme illustré, sur l’axe du moteur

Etape 8:
Coller le moteur avec de la colle dans le châssis de mani-
ère à ce que l‘élastique (10) puisse être posé tendu sur le 
réducteur (11) de l’axe du moteur.
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Etape 11: 
Découper les deux roues dans le mo-
dèle et, avec une pince emporte-pi-
èce, estamper les ouvertures. Ensuite, 
coller les roues sur les roues en carton 
(3).

Etape 14: 
Terminé!  
Insérer une pile Mignon  AA 1,5 V. 
Lorsqu'on enclenche l'interrupteur, le 
véhicule démarre! 

Etape 12: 
Mettre les deux roues des deux côtés 
de l'essieu, bien les orienter et les coller 
solidement sur l'essieu! De chaque côté, 
mettre un bout de tube en PVC d'env. 
5mm de long et fixer la roue. 

Instructions de montage

Sens de la marche

Etape 13:
Dans un morceau de carton (env. 100 x 
50mm) découper 4 morceaux de chacun 
25x50 mm. Plier au milieu et, comme 
illustré, coller comme renfort par en bas 
comme « nez » et arrière. Découper le 
carton qui dépasse.


