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C o r t a d o ra  Po r o m a t  N o.  8 0 2
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1. Instrucciones de montaje
Para facilitar el empaquetado, la tabla de cortar no está montada del todo.  Le rogamos siga las siguientes instruccio-
nes sencillas para acabar de montarla:

Primero, monte las patas por debajo de la mesa de corte mediante los tornillos y tuercas de seis cantos (ver la foto de 
la cortadora).
En la parte vacía de las patas hay un tope para las tuercas, de modo que no necesita ninguna herramienta especial 
para ajustar las tuercas, sino que puede hacerlo simplemente con los dedos, apretando hasta el tope.  
Cerrar la parte inferior de las patas con las placas provistas para este fin.  Las ranuras laterales en las patas están 
previstas para los sargentos.  Así, se puede fijar la cortadora con uno o dos sargentos al borde o a las esquinas de una 
mesa.

2. Instrucciones de utilización
Del porexpán, que se puede decorar antes de cortarlo pegando encima dibujos de láminas de plástico a color (d-c fix, 
láminas Alcor, etc.), se pueden hacer juguetes preciosos.  Pero también se pueden recortar artículos para el día a día, 
como letras o símbolos para empresas, que se pintan o decoran posteriormente con acuarelas o con pinturas para 
carteles.  El  porexpán se puede conseguir en todas las tiendas de manualidades o en las ferreterías.  Para las primeras 
pruebas, hemos incluido unas cuantas placas de porexpán.  

La cortadora “POROMAT” está montada y lista para su funcionamiento.  Vd. sólo necesita ajustar el arco y fijar el alam-
bre que corta.  

Ajustar el alambre es muy fácil.  Se introduce el alambre a través de la perforación alargada en la placa, y se ajusta en 
las dos ranuras de los terminales del arco.  Ahora se enrolla el alambre, por debajo de las dos platinas, a los dos tornil-
los del arco previstos para este fin, y se aprietan los tornillos.  El restante de alambre se corta por los extremos.  

Ahora puede enchufar el aparato al transformador en la red de 230V, y utilizar el aparato. 

¡ATENCION! Por favor tenga en cuenta que la altura prevista del arco, y el grosor del alambre de corte suministrado, 
requieren una tensión de 6 Voltios. Si necesita menos calor, reduzca la tensión a 4,5 o 3V.  

Si desea utilizar un alambre más grueso, puede subir la tensión con el transformador a la temperatura necesaria, 
hasta una tensión de 12V.  

¡ATENCION! Por favor tenga en cuenta que, en caso de que sea demasiado alta la tensión, puede romperse el alambre 
después de ponerse al rojo vivo.  Se recomienda escoger una temperatura que requiera presionar muy ligeramente el 
objeto a cortar contra el alambre.  En esta posición, será posible un corte limpio.  

También se puede ajustar la temperatura de la cortadora, si así se requiere, juntando o apartando un poco los dos 
extremos del arco. 

Dado que se puede aprovechar toda la altura del arco, se pueden cortar placas de porexpán de diversas medidas.  
Dependiendo de cómo se coloca el arco, se pueden hacer cortes verticales o en ángulo.  

Les deseamos mucho éxito con la cortadora “POROMAT”.

Certificado de conformidad CE:
El fabricante declara que el producto etiquetado
Cortadora de porexpán “POROMAT” 202
Está en conformidad con las normas:
EN 50144-1, EN 50144-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55104,
Norma de baja tensión 73/23, Norma EMV 89/336.


