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P e t i t  m o d e  d ’ e m p l o i
S c i e r  a v e c  S i m o n

Illustration: 2
Voici Simon, il n’a pas encore scié et ça se voit!

Avec un tel chaos, personne ne peut bien travailler; en effet les outils doivent être rangés dans la boîte qui leur est
destinée.

Illustration: 3
Si Simon continue de travailler ainsi il va se fatiguer très vite.
Si il avait bien observé la scie dès le début, il aurait vu le raccord à vis qui se trouve sur le côté supérieur de la scie.

Si on prend la poignée de la scie dans la main gauche et que l’on appuie le côté de l’arc de scie avec le raccord à vis con-
tre l’arête de la table, alors on peut serrer sans problème la lame de scie avec la main droite.

Illustration: 4
Si la lame avait été correctement serrée, Simon aurait déjà pu commencer à scier.
Parce qu’il tient la planche librement dans la main et que les dents de la lame sont dirigeés svers le haut, le bois «s’effilo-
che».
La lame de scie à chantourner doit avoir les dents en bas et le contreplaqué doit se trouver sur le support.

Illustration: 5
Si l’on n’a pas assez de force pour serrer ou dévisser les écrous à oreilles avec les doigts, alors on utilise la clef de scie à
chantourner jointe.

Illustration: 6
Tout d’abord réfléchir, ensuite travailler.
Simon ne réfléchit pas du tout!

Illustration: 7
Afin de scier des trous dans le modèle proposé, il faut tout d’abord percer un trou avec une drille dans le modèle. Ensuite,
on ôte la lame de scie en haut, on la met dans le trou déjà percé et on la tend à nouveau en haut. Maintenant, on peut
scier le trou souhaité. C’est simple non?

Illustration: 8
Maintenant Simon est pressé.
La voiture est terminée, mais juste avant la ligne d’arrivée, il n’est pas assez prudent!
On pose la pièce sciée sur la planche de travail et on lisse les arêtes légèrement élimées prudemment avec du papier de
verre ou une lime.

Illustration: 9
Cela ne plaît à personne. Simon se tache et la table en même temps, et ensuite les parents !

En peignant il faudrait toujours mettre un vieux journal. Le mieux est d’utiliser de la gouache. Comme la peinture sèche
tout de suite, il faut laver rapidement les pinceaux (verre à eau). Après le séchage, on peut mettre une couche de vernis
transparent sur le modèle réalisé ou alors sprayer avec de la laque.

Illustration: 10
Simon a terminé et il a réussi!
Afin de pouvoir également montrer son travail il y a deux possibilités: on prend le support de présentation joint au kit ou
un œillet de suspension en tissu. Demander aux parents!


