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Schnellanleitung fiir lange Looms

Fiir Taschen, Babydecken, Schals und vieles mehr!

Lange Looms von Boye sind in vielen GroRen erhiltlich. Alle vier langen Looms mit einem Haken an beiden Enden kénnen
fur flache, doppelte oder runde Werkstiicke verwendet werden. Der einzige Unterschied besteht darin, wie breit Ihr
Werkstuick ist. Fur groRe Gegenstande wie Babydecken kénnen Sie einfach mehrere Stiicke zusammenndhen. Wir empfe-
hlen Kammgarn #4 oder dickes Garn #5 fiir diese Looms. Da sich am Ende des roten rechteckigen Looms keine Haken be-
finden, wird er nur fir flache oder doppelt gestrickte Flachen verwendet. Nehmen Sie 2 Faden Kammgarn #4 oder dickes
Garn #5 oder #6. Mit allen Looms, die Sie kaufen, lassen sich viele verschiedene tolle Projekte erstellen!

Einleitung

Hier lernen Sie die Grundlagen fiir Flachstricken und Doppelstricken und erfahren zugleich, wie Sie einen einfachen Schal
erstellen. Der im Beispiel gezeigte Schal ist etwa 183 cm lang und wurde mit 24 Haken (12 auf jeder Seite) in Doppelstrick-
technik erstellt. Sie bendtigen etwa 366 Meter Kammgarn #4 fir diesen Schal. Verwenden Sie nur die Haken auf einer Sei-
te, um einen leichteren Schal zu stricken. Diese Technik bezeichnet man als Flachstricken. Beiden Techniken werden unten
erkléart. Wenn Sie mit den langen Looms eine R&hre stricken wollen, befolgen Sie die Anweisungen fiir Flachstricken, aber
dann wenden Sie das Stiick nicht. Arbeiten Sie einfach im Kreis weiter und binden Sie am Ende ab wie beim Flachstricken.

Flachstricken

Wenn Sie auf einer Hakenreihe in eine Richtung stricken, das Stlick dann drehen und in Gegenrichtung weiterstricken,
ohne die beiden Teile zu verbinden, nennt man das Flachstricken. Mit dieser Technik erstellen Sie ein leichtes Gewebe. Die
Rander rollen sich nach innen, aufer Sie bligeln sie oder verwenden eine Deko-Borte, z.B. eine feste Masche, damit der
Rand flach bleibt.

¢ Befestigen Sie eine Schlinge am Ankerhaken. Flihren Sie den Arbeitsfaden an die Riickseite von Haken 1 und wickeln Sie
ihn anschlieRend im Uhrzeigersinn um den Haken. Fahren Sie fort und umwickeln Sie so viele Haken wie gewtinscht auf
dieselbe Weise. Diese Technik wird als E-Wrap-Anschlag bezeichnet. Fiihren Sie den Arbeits faden erneut von der
Rickseite zur Vorderseite um den letzten Haken und dann zurlick zwischen dem letzten und dem vorletzten Haken. So
entsteht am letzten Haken ein U-Wrap (Abb. 1).

Umschlingen Sie den vorletzten Haken mit einem E-Wrap und fahren Sie mit dem E-Wrap bis zum Anfang der Reihe fort
(Abb. 2).

Ketten Sie die einzelnen Haken ab, indem Sie die unterste Schlaufe (iber die oberste Schlaufe ziehen.

Ziehen Sie den Arbeitsfaden zwischen dem letzten und dem vorletzten Haken nach vorne und anschlieRend zur
Riickseite von Haken 1 (Abb. 3.)

Umschlingen Sie Haken 2 und die ibrigen Haken in der Reihe mit einem E-Wrap.

Alle Haken in der Reihe haben nun wieder zwei Schlaufen (der erste Haken in der Reihe hat einen U-Wrap, die tibrigen
Haken haben einen E-Wrap (Abb. 4)).

Ketten Sie die Haken ab wie oben beschrieben.

Machen Sie genauso weiter, bis Ihr Schal die gewtinschte Lange hat und sich auf jedem Haken nur eine Schlaufe
befindet.

Stellen Sie den Schal fertig, indem Sie die Schlaufen durch Abketten befestigen.

Machen Sie einen E-Wrap und binden Sie die ersten beiden Maschen in der Reihe ab.

Entfernen Sie die Schlaufe von Haken 2 und legen Sie sie um Haken 1 (Abb. 5).

Ketten Sie Haken 1 ab.

Legen Sie die verbleibende Schlaufe an Haken 1 zurlick auf Haken 2 — nun ist ein Haken abgekettet (Abb. 6).
Wiederholen Sie den E-Wrap und ketten Sie Haken 3 ab.

Entfernen Sie die Schlaufe von Haken 3 und legen Sie sie um Haken 2 (Abb. 7).

Ketten Sie Haken 2 ab.

Legen Sie die verbleibende Schlaufe an Haken 2 zurlick auf Haken 3 — nun sind zwei Haken abgekettet.
Wiederholen Sie das Abketten der Haken, bis nur noch eine Schlaufe am Loom verbleibt.

¢ Wiederholen Sie den E-Wrap und ketten Sie den Haken ab.

¢ Schneiden Sie den Faden ab, sodass ein 20 cm langes Stiick iibersteht, und ziehen Sie das durch die letzte
Schlaufe zum Sichern. Verkniipfen Sie die Enden.

Doppelstricken (glatt rechts stricken)

Da die langen Looms zwei Reihen gegeniiber liegender Haken haben, kénnen Sie beide Hakenreihen gleichzeitig

verwenden. Mit dieser Technik erhalten Sie ein dickes, flauschiges Gewebe, das auf beiden Seiten gleich aussieht. Beim

Daoppelstricken werden die Haken in eine obere und eine untere Reihe eingeteilt und sind nummeriert. 1U, 20, 2U, 20, 3U

usw. Die Haken in der oberen und unteren Reihe werden paarweise verwendet, um Maschen zu erstellen. Befestigen Sie

den Faden am Ankerhaken (oder am Haken am Ende der Reihe) mit einer Schlinge.

* Fiihren Sie den Faden um Haken 10, nach unten und um Haken 2U in der unteren Reihe, dann wieder nach oben und

um den nachsten Haken in der oberen Reihe usw. (Beispiel: 10-2U-30-4U-50-...).

Umwickeln Sie die Haken, bis jeder zweite Haken so oft wie gewiinscht umwickelt ist (Abb. 8).

Fiihren Sie den Faden gerade nach oben und umwickeln Sie den entsprechenden Haken in der oberen Reihe, umwickeln

Sie dann die Haken abwechselnd in umgekehrter Reihenfolge, bis alle Haken umwickelt sind und Sie wieder bei Haken

1U angelangt sind (Abb. 9).

Wickeln Sie den Arbeitsfaden um den Ankerhaken (oder den Haken am Ende des Looms), um ihn voriiberge hend zu

befestigen.

Legen Sie ein Stiick eines anderen Fadens in einer Kontrastfarbe tiber den Mittelpunkt des Anschlags auf den Maschen

und lassen Sie die Enden durch den Loom herunterhangen (Abb. 10).

Befestigen Sie die beiden Enden des anderen Fadens tiber dem Loom, um den Anschlag am Rand zu befestigen

(der Anschlag am Rand wird spiter fertiggestellt).

Losen Sie den Arbeitsfaden vom Ankerhaken und wiederholen Sie den Wickelvorgang, bis alle Haken zweifach umwickelt

sind (Abb. 11).

Fixieren Sie den Arbeitsfaden mit lhrem Finger, heben Sie die unterste Schlinge an Haken 1 mit dem Loom-Tool Uber die

oberste Schlinge und ketten Sie sie ab.

Wiederholen Sie diesen Vorgang an den anderen Haken und ketten Sie ab, bis jeder Haken nur noch eine Schlinge hat.

Nun ist eine Reihe fertig (Abb. 12). Die Maschen kénnen ruhig locker sein. Sie werden fester, wihrend Sie weiterarbeiten.

Fahren Sie mit dem Umwickeln fort und ketten Sie die Maschen ab, bis Sie die gewlinschte Lange erreicht haben.

Folgen Sie den Anweisungen unten, um die Arbeit abzuschlieRen. Fligen Sie nach Wunsch einen Rand hinzu, um den

Schal noch attraktiver zu machen! Abbinden der letzten Reihe

* Heben Sie Schlaufen von den unteren Haken an und positionieren Sie sie auf den entsprechenden Haken in der oberen
Reihe (Abb. 13).

» Legen Sie die unteren Schlaufen iiber die oberen Schlaufen und jeweils auf Haken in der oberen Reihe. Sie haben jetzt
eine Schlaufe auf jedem der oberen Haken.

* Beginnen Sie am Ende gegeniiber des Arbeitsfadens und heben Sie mit einer Hikelnadel erst die letzte und dann die
vorletzte Schlaufe auf dem Haken an (Abb. 14).

* Ziehen Sie die vorletzte Schlaufe durch die letzte Schlaufe, um Ihre Masche abzuketten. Fahren Sie fort und ketten Sie
alle librigen Schlaufen ab, bis Sie wieder am Ankerhaken angelangt sind.

* Nehmen Sie Ihr Werkstiick vom Loom und schneiden Sie den Arbeitsfaden so ab, dass ca. 20 cm iiberstehen.
Ziehen Sie das tberstehende Ende durch die letzte Schlaufe, um es abzuketten.

.

.

.

Den Anschlag auf der Reihe beenden.

* Beginnen Sie am gegenuberliegenden Ende vom ersten Anschlag am Fadenende und achten Sie darauf, dass der zusat-
zliche Faden in der Kontrastfarbe nicht um die Haken gelegt wird. Nehmen Sie die ersten drei Schlaufen mit einer
Hakelnadel auf (Abb. 15).

» Ziehen Sie die Schlaufe, die der Spitze der Hakelnadel am nachsten ist, durch die anderen beiden Schlaufen, um die
erste Masche abzuketten.

* Nehmen Sie zwei weitere Schlaufen mit der Nadel auf und ziehen Sie die Schlaufe, die der Spitze der Hakel-
nadel am néchsten ist, durch die anderen beiden Schlaufen, um die erste Masche abzuketten (Abb. 16).

* Fahren Sie fort, bis Sie nur noch zwei Schlaufen auf der Hakelnadel haben. Beenden Sie den Vorgang, indem
Sie den Beginn des Fadenendes durch die letzten beiden Schlaufen ziehen. Befestigen Sie das Fadenende.
Entfernen Sie den zusatzlichen Faden von der Anfangsreihe.
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