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E B E R H A R D  F A B E R 
SFER A MAGIC A

Istruzioni per l’uso

Le sfere magiche con la neve realizzate in modo individuale sono adatte per tutte le occasioni: compleanni, matrimo-
ni e per altre festività – con il FIMO è possibile. Non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività! 

Si procede così. 

Stendere il FIMO ad uno spessore di ca. 3 mm e con la calotta della sfera intagliare la piastra di base. Se necessario 
definire i contorni con un coltello. Con una cannuccia o con qualcosa di simile punzonare l’apertura della base. La 
piastra di base è pronta. Posizionare le parti modellate. Modellando le figure fare attenzione che non risultino essere 
troppo grandi. È consigliabile controllare di tanto in tanto l’altezza durante la fase di lavorazione ricoprendole con la 
calotta. Le parti modellate devono distare almeno 1 cm dal bordo superiore della calotta altrimenti inserendo l’acqua 
le figure appaiono deformate. Quando è tutto pronto, pressare leggermente le figure sulla piastra di base di FIMO. 
Ora è possibile indurire la vostra opera d’arte nel forno, così come indicato sulla confezione del FIMO.

IMPORTANTE:

non porre le parti di plastica a contatto del FIMO non ancora indurito. 

ATTENZIONE:

le parti di FIMO da inserire nella sfera magica non devono essere laccate perché lo strato di lacca dopo un breve peri-
odo si stacca e rende torbida l’acqua all’interno della sfera. 
Per il montaggio della sfera magica: quando le parti di FIMO si sono raffreddate incollare con un collante a due com-
ponenti la piastra di base sulla base di plastica e riempire la scanalatura con il collante lungo il bordo. Per fare in modo 
che la saldatura sia a tenuta stagna lungo l’intera lunghezza ripassare la scanalatura con uno stecchino. Versare un po’ 
di acqua distillata nella calotta, aggiungere 1 goccia di detersivo per stoviglie oltre al conservante per sfere (496.191) 
contenuto nella confezione. Aggiungere a questa miscela ½ cucchiaino da tè di neve (496.180) e mescolare accurata-
mente. Riempire i 2/3 della calotta con l’acqua distillata e infine inserire sulla calotta la piastra di base (senza tappo).
Fare asciugare la colla per ca. 3 ore prima di inserire il resto dell’acqua. Posizionare la sfera in una tazza oppure in un 
bicchiere per garantire l’appoggio fino ad essiccatura avvenuta. Versare lentamente la restante acqua. Aspettare fino 
a quando la schiuma è sparita nuovamente. Tenere la sfera inclinata in modo che l’apertura si trovi nel punto più alto 
e la bolla d’aria si trovi direttamente sotto l’apertura. Colpendo leggermente la calotta è possibile far affiorare le even-
tuali bolle di aria verso l’alto. Riempire di acqua fino al bordo, inserire il tappo e la sfera magica con la neve è pronta. 


