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Istruzioni all’utilizzo della pressa
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Lavorare con la nostra pressa è assai facile. Tolta dall’imballaggio bisogna montare e fissa-
re la manovella tramite vite a brugola. I rulli vanno lubrificati regolarmente con olio attraver-
so gli appositi fori e il supporto del rullo superiore viene ingrassato.

La pressa si presta per stampi al linoleum, xilografie, per abrasioni e stampe eliografiche.

Eseguendo delle stampe al linoleum si procede nel seguente modo:

La piastra di linoleum incisa e tinta viene appoggiata al centro del tavolo. Sopra la piastra
viene appoggiato il foglio di carta sul quale vogliamo riprodurre lo stampo. Sopra il foglio si
mette un cartone spesso oppure una apposita superficie di feltro. Il tutto si inserisce  tra i
due rulli. Quindi si sposta il rullo superiore verso il basso avvitando le apposite viti finché si
sente una leggera resistenza. Bisogna fare attenzione che i due rulli siano perfettamente
paralleli onde poter ottenere una pressione uniforme.
Girando la manovella si sposta il piano di appoggio con lo stampo da realizzare attraverso i
due rulli. Se lo stampo non dovesse corrispondere alle proprie esigenze bisogna aumenta-
re la pressione del rullo superiore finché si ottiene un stampo netto e preciso.

Registrato la giusta pressione dei rulli si può ripetere l’operazione di stampa in continuo,
basta tingere la superficie di linoleum ed inserire un nuovo foglio di carta. La regolazione
della pressione è assai delicata ed esige alta sensibilità perché una pressione troppo alta
distrugge la superficie di linoleum. Per stampe di alta qualità consigliamo di incollare la su-
perficie di linoleum su una superficie di compensato oppure similare.
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