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Encaust ic  paint ing
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Gebruiksaanwijzing voor Encaustic schildersijzer 

Wij feliciteren U hartelijk met de koop van dit merkartikel. Het hoge kwaliteitsniveau van
onze producten, dat gepaard gaat met door ons geselecteerde en geteste grondstoffen, ga-
randeert een lange levensduur en uitstekende resultaten. Door de konstante en lage arbeid-
stemperatuur en door het goed in de hand liggen van het encaustic schildersijzer is het wer-
ken ermee erg aangenaam.  

Voordat U begint: Verifieert U alstublieft, voordat U hat schildersijzer voor het eerst
op de netspanning aansluit, of deze met de opgave op het schil-
dersijzer overeenkomt. 
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Ingebruikneming

-  Schuif de handgreep, door er aan te trekken, van het schildersijzer af. 

-  Zet de temparatuurdraaiknop op stand <MIN>. 

-  De ronde kant van de handgreep naar voren houden; nu de uitsparing van de handgreep over
de verhoging van het schildersijzer plaatsen (1). 

- Druk vervolgens de achterkant van de handgreep naar beneden, totdat de handgreep onder de
witte schuifknop glijdt (2). Verzekert U er zich van dat de handgreep correct bevestigd is. 

- Steek de stekker van het schildersijzer in het stopcontact. 

- Stel nu de juiste temperatuur in: de draaiknop moet op <1,5> staan. Na ongeveer een minuut is
het schildersijzer warm genoeg, om er  mee te kunnen werken. 

- Was op het horizontaal gehouden schildersijzer laten smelten. De was moet de consistentie
van olijfolie bezitten en langzaam over de iets  scheef gehouden onderkant van het schildersij-
zer vloeien. Dan is de juiste temperatuur, waarbij de was smelt, ingesteld. Wanneer de  tempe-
ratuur te hoog wordt gekozen, is de consistentie van de gesmolten was te dun en te vloeibaar.
Zo nodig de temperatuur veranderen. 

- Uitschakelen: eerst de draaiknop op “MIN” zetten, voordat de stekker uit het stopcontact wordt
gehaald. 

Onderhoud:
Het schoonmaken van het apparaat doet U het beste met vloeipapier, wanneer het apparaat
nog warm, maar niet meer heet, is. . 

Belangrijk: - Blijf bij het schildersijzer, wanneer het ingeschakeld of met de netspanning
verbonden is. 

- Het hete apparaat altijd op een vuurvaste ondergrond of onderzetter neerleg-
gen (brandgevaar). 

- Het schildersijzer is betrekkelijk heet; aanraken met de vingers vermijden! 

- Om het schildersijzer af te laten koelen, de netspanning uitschakelen nooit in
een vloeistof dompelen, om het laten afkoelen (gevaar voor kortsluiting). 

- Op kinderen, die jonger als 14 jaar zijn, toezicht houden. 

- Het schildersijzer is geen kinderspeelgoed! 

- Het schildersijzer mag niet in ruimtes met explosieve of ontvlambare dampen
worden gebruikt. . 

Inhoud:
1 Encaustic schildersijzer 

Technische gegevens: -Vermogen: 240 Watt bij 240 Volt 
-Spanning: 240 Volt / 50 Hz 
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