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A au&m"femr/a/e Lichthaus

Bendtigtes Werkzeug:

Laubsdge Holzleim Schleifpapier

Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit
Spielzeugcharakter allgemein handelsiblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als
Unterstiitzung der padagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendli-
chen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und be-
trieben werden. Fiir Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stiickliste Stiickzahl MaBe (mm) Bezeichnung

Teile-Nr.
Sperrholz 1

300x210 x4 mm Lichthaus 1

OPRPITEC



Bauanleitung 721.357
Laubségevorlage Lichthaus

Die einzelnen Teile mit einer Laubsage nach Vorlage aussagen. Die Den Kerzenhalter mit einem Holzleim aufeinander leimen.
Schnittflachen mit Schleifpapier oder einer Feile schleifen/feilen.

Den Kerzenhalter und das Seitentei,l wie auf der Abbildung, an das Die restlichen Teile, wie abgebildet, aufkleben.
Haus anleimen.

Das fertige Lichthaus kann nach Belieben gestaltet werden. Fertig!
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